
Typ
Geeignet für 

Gasflaschen mit
Anschluß Bestellnummer Beschreibung

Standard, 0,5 l/m 552L CGA590 18102260
Druckminderer für 552L Zylinder 0.5 l/m Durchfluß Anschluss CGA 
590

Standard, 1 l/m 34/58/103/116L C10 18101766
Druckminderer für 58L und 103L Zylinder, Aluminium 1 l/m 
Durchflussrate

Standard, 0,5 l/m 34/58/103/116L C10 18100883
Druckminderer für Standard Alu-Zylinder 34,58,103l 0.5 l/m 
Durchflussrate

Trigger, 0,5 l/m 34/58/103/116L C10 18103580
Druckminderer mit Auslöser für Bump Gaszylinder 58L/103L 0.5 
l/m Durchflussrate

Trigger, 0,5 l/m 34/58/103/116L C10 18109565 Druckminderer mit Auslöser für Bump-N-Go Gaszylinder 5.8l

Standard, 0,5 l/m 34/58/103/116L C10 6128848
Druckminderer für Standard Alu-Zylinder 34,60,110 Liter 0.5 l/m 
Durchflussrate

Standard 1 l/m 34/58/103/116L C10 18102155
Druckminderer für 34L und 58L Zylinder,  für ppm-Ammoniak 
geeignet Durchfluss 1l/m ohne Regler 

On-Demand 34/58/103/116L C10 18102509
Druckminderer für 34/58/103l, 116l Alu-Zylinder, demand flow für 
den Anschluss an Geräte mit Pumpe.

On-Demand 552/625L CGA590 18103549
CGA590 DRF Druckminderer für 552l/625l Zylinder demand flow 
für den Anschluss an Geräte mit Pumpe oder an die Docking 
Station

On-Demand 650L CGA330 18103556
CGA330 DFR Druckminderer (650l) demand flow, für den 
Anschluss an Geräte mit Pumpe oder an die Docking Station 

On-Demand 17/34L Stahlflaschen CGA600 18103564
CGA600 DFR Druckminderer (17/34l) demand flow für den 
Anschluss an Geräte mit Pumpe

On-Demand 34/58/103/116L C10 18105841
Druckminderer für 34/58/103l Aluminium Zylinder, mit iGas 
Druckschalter 150PSI, demand flow für den Anschluss an Geräte 
mit Pumpe oder Docking Station.

On-Demand 34L Stahlflaschen CGA600 18105866
CGA600 DFR (34l Stahl) iGas 150psi demand flow, für den 
Anschluss an Geräte mit Pumpe oder Docking Station. Mit iGas 
Druckschalter bei 150PSI, Anschluss CGA 600 

On-Demand 650L CGA330 18105858
CGA330 DFR (650l) iGas 200psi mit iGas Druckschalter bei 200PSI, 
demand flow für den Anschluss an Geräte mit Pumpe oder an die 
Docking Station, Anschluss CGA330

On-Demand 552/325L iGas 200ps CGA290 18105833
CGA590 DFR (552l/625l) iGas 200psi mit iGas Druckschalter bei 
200PSI, demand flow für den Anschluss an Geräte mit Pumpe oder 
an die Docking Station, Anschluss CGA590

On-Demand 650L iGas 200psi CGA660 18106740
CGA660 DFR (650l) iGas 200psi mit iGas Druckschalter bei 200PSI, 
demand flow für den Anschluss an Geräte mit Pumpe oder an die 
Docking Station, Anschluss CGA660 

On-Demand  Stahlflaschen iGas 25 CGA600 18109243
CGA600 DFR (34l Stahl) iGas 250psi demand flow Druckminderer, 
für den Anschluss an Geräte mit Pumpe oder Docking Station. Mit 
iGas Druckschalter bei 250PSI, Anschluss CGA 600 

On-Demand 58/103/116L iGas 250 C10 18109244
Druckminderer für 34/58/103l Aluminium Zylinder, mit iGas 
Druckschalter 250PSI, demand flow für den Anschluss an Geräte 
mit Pumpe oder Docking Station.

On-Demand 552L iGas 500psi CGA590 18109241

CGA590 DFR (552l) iGas 500psi Druckminderer für Kalibriergase 
mit iGas Druckschalter bei 500PSI, demand flow für den Anschluss 
an Geräte mit Pumpe oder an die Docking Station, Anschluss 
CGA590

On-Demand 650L iGas 500psi CGA330 18109242

CGA330 DFR (650l) iGas 500psi Druckminderer für Kaklibriergase 
mit iGas Druckschalter bei 500PSI, demand flow für den Anschluss 
an Geräte mit Pumpe oder an die Docking Station, Anschluss 
CGA330 

On-Demand 650L iGas 500psi CGA660 18109246

CGA660 DFR (650l) iGas 500psi Druckminderer für Kalibriergase 
mit iGas Druckschalter bei 500PSI, demand flow für den Anschluss 
an Geräte mit Pumpe oder an die Docking Station, Anschluss 
CGA660 

Standard, 0,5 l/m 17/34L Stahlflaschen CGA600 18100933
CGA600 0.5l (17/34l Stahl) Druckminderer für Stahl Zylinder, 17 
und 34 l 0.5 l/m Durchfluss Anschluss CGA 600
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