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Informationen zu Gastec Prüfröhrchen 

Die Gastec Tubes sind standardgemäß dünne Präzisions-

prüfröhrchen aus Glas. Anhand einer aufgedruckten 

Skala kann die Konzentration der jeweiligen Probe (Gas 

oder Dampf) direkt auf dem Röhrchen abgelesen werden. 

Jedes Röhrchen enthält spezielle Reagenzien, die feinstufig 

auf die zu messende Zielsubstanz abgestimmt sind und 

schnell eine exakt verfärbte Grenzschicht bilden.  

Jedes Röhrchen ist hermetisch versiegelt. Eine ständige 

Kontrolle des Röhrcheninnendurchmessers und die Aus- 

wahl langfristig stabiler Nachweisreagenzien (für viele 

Prüfröhrchen beträgt die Aufbewahrungszeit bis zu 3 Jahre) 

gewährleisten eine sehr präzise Konzentrationsanzeige. 

Alle Prüfröhrchen werden strengen Qualitätskontrollen 

unterzogen. Zusätzlich werden einzelne Prüfröhrchen 

unabhängig voneinander getestet und kalibriert, um 

bestmögliche Messgenauigkeit zu gewährleisten. 

Gastec Prüfröhrchen erfüllen die Normen: 

DIN 33882, JIS K0804, BS 5354 und SEI 

Lagerung und Entsorgung 

Die Prüfröhrchen enthalten sensitive Reagenzien für die 

chemische Reaktion mit den Zielgasen, daher sollte auf 

eine sachgerechte Lagerung der Röhrchen geachtet werden. 

Um die hohe Präzision der Röhrchen zu gewährleisten, 

sollten die Röhrchen an einem trockenen, dunklen und 

kühlem Ort aufbewahrt werden. 

Eine Lagerung über normaler Zimmertemperatur sollte 

vermieden werden. Röhrchen mit einem Sternchen in der 

Spalte Lagerzeit, sollten bei 0 bis 10°C gelagert werden, 

um die Messgenauigkeit zu gewährleisten. 

Bei der Entsorgung der Prüfröhrchen sind die geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen, behördlichen Anordnungen 

und örtlichen Verhältnisse zu beachten. Prüfröhrchen ent-

halten geringe Mengen an Chemikalien und sind kein 

Hausmüll. Es gilt in der Bundesrepublik Deutschland das 

Gesetz über die Beseitigung von Abfällen (AbfG) sowie das 

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (ChemG). Gerne 

unterstützen wir Sie bei der Entsorgung der Röhrchen.

Lagerdauer der Gastec Prüfröhrchen

Prüfröhrchen sind nicht endlos haltbar, da sie sensitive 

Reagenzien enthalten. Das Verbrauchsenddatum (Monat 

und Jahr) wird bei der Herstellung auf die Röhrchen-

packungen aufgedruckt. 

Die Prüfröhrchen werden in größeren Chargen hergestellt, 

wobei jede Charge durch ihre eigene Chargennummer zur 

Qualitätskontrolle gekennzeichnet ist, die ebenfalls auf  

der Prüfröhrchen Packung aufgedruckt ist. Von jeder Charge 

behält der Produzent aus Gründen der Qualitätssicherung 

Muster ein. Die Qualitätskontrolle beinhaltet die Lagerung 

(max. 3 Jahre) und regelmäßige Überprüfung der gelagerten 

Muster mit Prüfgas auf Messgenauigkeit. 

Für den Versandprozess von der Herstellung bis zu dem 

Kunden gibt Gastec feste maximale Lagerfristen vor, die ab 

dem Herstellungsmonat beginnen und dem Kunden eine 

Mindestnutzungsdauer garantieren.  

Es stehen Prüfröhrchen mit 36, 24, 18 und 12 Monaten 

Lagerzeit zur Verfügung. 

Gastec und Leopold Siegrist GmbH gewährleisten:

• Prüfröhrchen mit 36 Monaten Lagerzeit haben eine

Mindestnutzungsdauer von 27 Monaten

• Prüfröhrchen mit 24 Monaten Lagerzeit haben eine

Mindestnutzungsdauer von 19 Monaten

• Prüfröhrchen mit 18 Monaten Lagerzeit haben eine

Mindestnutzungsdauer von 13 Monaten

• Prüfröhrchen mit 12 Monaten Lagerzeit haben eine

Mindestnutzungsdauer von 8 Monaten.

Wichtiger Hinweis: Die Überschreitung der Lagerfrist kann 

zu Fehlmessungen führen. 



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

1141-Butanol
CH3CH2CH2CH2
OH

1-Butanol 10 bis 150 ppm 3 (300 ml) gelb → blassblau 3 Jahre T 100 ppm

113LL1-Methoxy-2-
Propanol

Isopropylalkohol 26 bis 260 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm

70LN1-Propanthiol Mercaptane 1 - 25 ppm 1 2 Jahre * n.v
1351,1-Dichlorethan 1,1,1-

Trichloroethan
90 - 450 ppm 1 3 Jahre T+ 100 ppm

135L1,1,1-Trichlorethan
C2H3Cl3

1,1,1-Trichlorethan 20 bis 200 ppm
(Standard)
6 bis 20 ppm
200 bis 900 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → blassrosa 2 Jahre T+ 100 ppm

171 Acetylen 0.06 - 1.2 % 1 3 Jahre T nv
1351,1,1-

Trichloroethan
C2H3Cl3

1,1,1-
Trichloroethan

100 bis 500 ppm
(Standard)
500 bis 2000
ppm

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → rötlich
orange

3 Jahre T+ 100 ppm

1351,1,2-Trichlorethan 1,1,1-
Trichloroethan

220 - 750 ppm 2 3 Jahre T+ 100 ppm

135L1,1,2,2-
Tetrabromethan

1,1,1-Trichlorethan 0.92 - 9.2 ppm 4 2 Jahre T+ 100 ppm

131L1,1,2,2-
Tetrachlorethan

Vinylchlorid 2 - 30 ppm 2 2 Jahre * T+ 1 ppm

1351,2-Dichlorethan 1,1,1-
Trichloroethan

400 - 2000 ppm 1 3 Jahre T+ 100 ppm

135L 1,1,1-Trichlorethan 104 - 1040 ppm 1 2 Jahre T+ 100 ppm
1391,2-Dichlorethylen

CICH:CHCI
1,2-Dichlorethylen 10 bis 100 ppm

(Standard)
5 bis 10 ppm
100 bis 250 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/5 (50 ml)

gelb → rötlich lila 2 Jahre * T 200 ppm

132HA Trichlorethen 80 - 800 ppm 1 2 Jahre * T n.v.
132LL Trichlorethen 0.375 - 6.0 ppm 1 2 Jahre * T n.v.
2321,2-Dichloroethan

CICH2CH2CI
1,2-Dichloroethan 1 bis 15 ppm

(Standard)
15 bis 39 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

weiß → helles lila 1 Jahr * T+ nv.

132HA1,2-Dichlorpropan Trichlorethen 45 - 450 ppm 2 2 Jahre * T n.v.
135L1,2,3-

Trichlorpropan
1,1,1-Trichlorethan 36 - 360 ppm 4 2 Jahre T+ 100 ppm

131La1,2,4-
Trichlorbenzol

Vinylchlorid 0.65 - 13 ppm 4 2 Jahre * + 1 ppm

1741,3-Butadien
CH2:CHCH:CH2

1,3-Butadien 50 bis 800 ppm 1 (100 ml) blassgelb → weiß 3 Jahre T nv

174L 1,3-Butadien (5) bis 100 ppm
(Standard)
2,5 bis 5 ppm

4 (400 ml)
8 (800ml)

blassgelb → weiß 3 Jahre nv

174LL 1,3-Butadien 0,5 bis 5 ppm 1 (100 ml) rosa → blassgelb 3 Jahre * + nv
131La1,3-Dichlorpropan Vinylchlorid 0.5 - 10 ppm 2 2 Jahre * + 1 ppm
1591,4-Dioxan Tetrahydrofuran 25 bis 140 ppm 2 3 Jahre T 50 ppm
136L1.1-Dibromethan Methylbromid 7 - 70 ppm 1 2 Jahre + 1 ppm
136H1.2-Dibromethan Methylbromid 14 - 210 ppm 1 3 Jahre + 1 ppm
136L Methylbromid 8 - 80 ppm 1 2 Jahre + 1 ppm
174L1.3 Pentadien 1,3-Butadien 42.5 - 850 ppm 4 3 Jahre nv
1741.3-Pentadien 1,3-Butadien 250 - 4000 ppm 1 3 Jahre T nv
1631.4-Dioxan Ethylenoxid 0.1 - 6 % 1 3 Jahre nv.
141L2- Hexylalkohol Ethylacetat 60 - 2400 ppm 3 2 Jahre T 200 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

1152-Butanol
CH3CH2CH

2-Butanol (5) bis 150 ppm 3 (300 ml) gelb → blassblau 3 Jahre T nv

1802-
Dimethylaminethan
ol

Amine 6,5 - 130 ppm 1 blassorange in
gelb

3 Jahre T nv

180L Amine 0.65 - 13 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

75L2-Mercaptoethanol tert-
Buthylmercaptan

0.5 - 7.5 ppm 1 2 Jahre * T nv

70L2-Methyl-2-
propanthiol

Mercaptane 4 - 8 ppm 1/2 2 Jahre n.v

70L Mercaptane 0,5 - 4 ppm 1 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,2 - 0,5 ppm 2 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,1 - 0,2 ppm 4 2 Jahre n.v
70LN Mercaptane 1 - 40 ppm 1 2 Jahre * n.v
191L2-methyl-3-

butennitril
Acrylnitril 0.4 - 12 ppm 2 3 Jahre + nv

131La2-Methylallylchlorid Vinylchlorid 2.8 - 55 ppm 1 2 Jahre * + 1 ppm
1932-Pentennitril

CH3CH2CH:CHCN
2-Pentennitril 0,5 bis 6,0 ppm

(Standard)
6,0 bis 15,0 ppm

4 (400 ml)
2 (200 ml)

gelb → rot 3 Jahre T+ n..v.

191L Acrylnitril 0.24 - 7.2 ppm 2 3 Jahre + nv
180L3-

Aminopropyldimeth
ylamin

Amine 0.6 - 12 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

191L3-Pentennitril Acrylnitril 0.4 - 12 ppm 2 3 Jahre + nv
1824- Methylpyridin Pyridin 0.38 - 10.5 ppm 1 3 Jahre T n.v.
92Acetaldehyd

CH3CHO
Acetaldehyd 10 bis 300 ppm

(Standard)
5 bis 10 ppm
300 bis 750 ppm

2 (200 ml)
4 (400ml)
1 (100 ml)

gelb → rot 2 Jahre * 50 ppm

92L Acetaldehyd 1 bis 20 ppm 1 (100 ml) gelb → braun 2 Jahre * T 50 ppm
92M Acetaldehyd 5 bis 100 ppm

(Standard)
2,5 bis 5 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)

gelb → rot 2 Jahre * 50 ppm

151Aceton
CH3COCH3

Aceton 0,05 bis 0,8 %
(Standard)
0,8 bis 2,0 %

2 (200 ml)
1 (100 ml)

gelblich braun →
grünlich braun

3 Jahre T 500 ppm

151L Aceton 50 bis 4000 ppm
(Standard)
4000 bis 12000
ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

gelb → rot 2 Jahre * T 500 ppm

12LAcetoncyanhydrin Cyanwasserstoff 2.5 - 60 ppm 1 2 Jahre T 0,9 ppm
171Acetylen

HC=CH
Acetylen (0,1) bis 2,0 %

(Standard)
0,05 bis 0,1 %
2,0 bis 4,0 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → braun 3 Jahre T nv

103 Kohlenwasserstoff
e

1,8 bis 3,6 % 1/2 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,15 bis 1,8 % 1 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,075 bis 0,15 % 2 2 Jahre ++

172 Ethylen 32.5 - 1040 ppm 1 3 Jahre T nv.
93Acrolein

CH2:CHCHO
Acrolein 10 bis 800 ppm

(Standard)
3,3 bis 10 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)

gelb → rot 2 Jahre * 0.09 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

191Acrylnitril
CH2:CHCN

Acrylnitril 5 bis 120 ppm
(Standard)
2 bis 5 ppm
120 bis 360 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

gelb → rot 3 Jahre T+ nv

191L Acrylnitril 0,2 bis 6,0 ppm
(Standard)
0,1 bis 0,2 ppm
6,0 bis 18,0 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

gelb → rosa 3 Jahre + nv

102LAcrylonitril Hexan 0.06 - 1.44 % 1 3 Jahre 50 ppm
81Acrylsäure Essigsäure 2 - 50 ppm 1 3 Jahre H 10 ppm
81L Essigsäure 0.45 - 18 ppm 1 2 Jahre * T 10 ppm
140Alkane Alkane 20 bis 1000 ppm

(Standard)
6 bis 20 ppm
1000 bis 3000
ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb →
dunkelbraun

2 Jahre T nv

180Allylamin Amine 8,5 - 170 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.4 - 8 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

101LAllylchlorid Benzin (Petrol) 0.1 - 3.4 % 1/2 3 Jahre n.v.
131L Vinylchlorid 3.2 - 48 ppm 2 2 Jahre * T+ 1 ppm
149Allylisothiocyanat Methylmethacrylat 5 - 200 ppm 2 2 Jahre T 50 ppm
81Ameisensäure Essigsäure 5.2 - 130 ppm 1 3 Jahre H 10 ppm
81L Essigsäure 0.5 - 20 ppm 1 2 Jahre * T 10 ppm
180Amine

R•NH2
Amine 5 bis 100 ppm

(siehe
untenstehende
Tabelle für
einzelne Amine)

1 (100 ml) rosa → siehe
untenstehende
Tabelle

3 Jahre T nv

180L Amine (0,5) – 10 ppm
(s. Tabelle)

1 (100 ml) rosa → siehe
untenstehende
Tabelle

2 Jahre T nv

3HAmmoniak
NH3

Ammoniak 1 bis 16 %
(Standard)
0,2 bis 1 %
16 bis 32 %

1 (100 ml)
2 bis 5 (200
bis 500 ml)
1/2 (50 ml)

lila → gelb 3 Jahre 20 ppm

3HM Ammoniak 0,05 bis 1,6 %
(Standard)
1,6 bis 3,52 %

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

rosa → grünlich
grau

3 Jahre 20 ppm

3L Ammoniak (1) bis 30 ppm
(Standard)
0,5 bis 1 ppm
30 bis 78 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

rosa → weiß 3 Jahre T 20 ppm

3La Ammoniak 5 bis 100 ppm
(Standard)
2,5 bis 5 ppm
100 bis 200 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

lila → gelb 3 Jahre T 20 ppm

3M Ammoniak 50 bis 500 ppm
(Standard)
10 bis 50 ppm
500 bis 1000
ppm

1 (100 ml)
2 bis 5 (200
bis 500 ml)
1/2 (50 ml)

lila → gelb 3 Jahre 20 ppm

180 Amine 1,5 - 30 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
181Anilin

C6H5NH2
Anilin 2,5 bis 30 ppm

(Standard)
1,25 bis 2,5 ppm
30 bis 60 ppm

3 (300 ml)
5 (500 ml)
2 (200 ml)

blassgeld →
blassgrün

3 Jahre 2 ppm

120Aromatische Aromatische 2 bis 100 ppm 1 (100 ml) weiß → braun 3 Jahre nv

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

Kohlenwasserstoff
e

Kohlenwasserstoff
e

(Standard)
0,4 bis 2 ppm
100 bis 200 ppm

2 bis 5 (200
bis 500 ml)
1/2 (50 ml)

19LAArsin
AsH3

Arsin (0,1) bis 1,5 ppm
(Standard)
0,04 bis 0,1 ppm
1,5 bis 2,4 ppm
2,4 bis 10 ppm

5 (500 ml)
10 (1000 ml)

3 (300 ml)
1 (100 ml)

gelb → rot 2 Jahre 0.005
ppm

91LBenzaldehyd Formaldehyd 4 - 92 ppm 1 3 Jahre * T 0.3 ppm
101Benzin (Petrol)

CnHm
Benzin (Petrol) 0,03 bis 0,6 %

(Standard)
0,015 bis 0,03 %
0,6 bis 1,2 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelblich braun →
grünlich braun

3 Jahre n.v.

101L Benzin (Petrol) 30 bis 1000 ppm
(Standard)
1000 bis 2000
ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

gelblich braun →
grünlich braun

3 Jahre n.v.

1M Kohlenmonoxid 0.1 - 2 % 1 3 Jahre 200 ppm
121Benzol

C6H6
Benzol 5 bis 60 ppm

(Standard)
2,5 bis 5 ppm
60 bis 120 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

weiß → dunkelgrün 3 Jahre nv

121L Benzol 0,1 bis 10 ppm
(Standard)
10 bis 65 ppm

5 (500 ml)
1 (100 ml)

weiß → dunkelgrün 3 Jahre + nv

121S Benzol 5 bis 120 ppm
(Standard)
2 bis 5 ppm
120 bis 312 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

weiß → dunkelgrün 3 Jahre + nv

121SL Benzol 1 bis 20 ppm
(Standard)
20 bis 100 ppm

5 (500 ml)
1 (100 ml)

weiß → dunkelgrün 3 Jahre + nv

121SP Benzol 0,2 bis 20 ppm
(Standard)
20 bis 66 ppm

3 (300 ml)
1 (100 ml)

weiß → braun 2 Jahre + nv

171 Acetylen 0.03 - 0.6 % 4 3 Jahre T nv
136LBenzylbromid Methylbromid 10 - 100 ppm 1 2 Jahre + 1 ppm
132LBenzylchorid Trichlorethen 1.6 - 20 ppm 2 2 Jahre * T n.v.
12LBortrichlorid Cyanwasserstoff 2.25 - 54 ppm 1 2 Jahre T 0,9 ppm
8LaBrom Chlor 0.05 - 0.8 ppm 4 3 Jahre 0.5 ppm
136HBromchlormethan Methylbromid 18 - 270 ppm 1 3 Jahre + 1 ppm
136LA Methylbromid 0.7 - 12.6 ppm 2 3 Jahre + 1 ppm
136LBromoform Methylbromid 1 - 50 ppm 1 2 Jahre + 1 ppm
15LBromwasserstoff Salpetersäure 0.8 - 16 ppm 1 3 Jahre H 1 ppm
104Butan

C4H10
Butan (25) bis 1400

ppm
1 (100 ml) gelblich braun →

grünlich braun
3 Jahre 1000

ppm
81LButtersäure Essigsäure 0.325 - 13 ppm 1 2 Jahre * T 10 ppm
142Butylacetat

CH3CO2(CH2)3C
H3

Butylacetat 0,05 bis 0,8 % 2 (200 ml) orange → grünlich
braun

3 Jahre T 62 ppm

142L Butylacetat 10 bis 300 ppm 2 (200 ml) gelb →
dunkelbraun
(einige Minuten
später) →
blassblau

2 Jahre T 62 ppm

142LButylacrylat Butylacetat 7 - 210 ppm 2 2 Jahre T 62 ppm
180LButylamin Amine 0.55 - 11 ppm 1 blass geblich 2 Jahre T nv

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

orange
70LButylmercaptan Mercaptane 6,4 - 12,8 ppm 1/2 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,8 - 6,4 ppm 1 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,32 - 0,8 ppm 2 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,16 - 0,32 ppm 4 2 Jahre n.v
191LButyronitril Acrylnitril 6 - 180 ppm 1 3 Jahre + nv
16Carbonylchlorid

C1CI2
Carbonylchlorid 0,1 bis 5 ppm

(Standard)
0,05 bis 0,1 ppm
5 bis 20 ppm

5 (500 ml)
10 (1000 ml)

1 (100 ml)

weiß → gelb 1.5 Jahre * T 0.1 ppm

21Carbonylsulfid
COS

Carbonylsulfid 10 bis 100 ppm
(Standard)
5 bis 10 ppm
100 bis 200 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

blau → gelb 2 Jahre * + nv

21LA Carbonylsulfid 5 bis 50 ppm
(Standard)
2 bis 5 ppm
50 bis 125 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

bläulich lila → weiß 3 Jahre * T+ nv

8HChlor
CI2

Chlor 50 bis 500 ppm
(Standard)
25 bis 50 ppm
500 bis 1000
ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → rötlich
orange

3 Jahre 0.5 ppm

8HH Chlor 0,5 bis 10 %
(Standard)
0,25 bis 0,5 %

1/2 (50 ml)
1 (100 ml)

rötlich lila → gelb 3 Jahre 0.5 ppm

8La Chlor 0,5 bis 8 ppm
(Standard)
0,1 bis 0,5 ppm
8 bis 16 ppm

1 (100 ml)
2 bis 5 (200
bis 500 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → blassrosa 3 Jahre 0.5 ppm

8LL Chlor (0,05) bis 1,0
ppm (Standard)
0,025 bis 0,05
ppm
1,0 bis 2,0 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → blassgrün 1 Jahr * 0.5 ppm

80 Säurehaltige Gase 0.7 - 14 ppm 2 weiß 2 Jahre nv
126Chlorbenzol

C6H5Cl
Chlorbenzol (5) bis 200 ppm

(Standard)
2 bis 5 ppm
200 bis 500 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → graubraun 3 Jahre 5 ppm

126L Chlorbenzol (0,5) bis 10 ppm
(Standard)
10 bis 43 ppm

3 (300 ml)
1 (100 ml)

gelb → blasslila 2 Jahre T 5 ppm

135Chlorbromethan 1,1,1-
Trichloroethan

22 - 110 ppm 1 3 Jahre T+ 100 ppm

136LChlorbrommethan Methylbromid 11 - 110 ppm 1 2 Jahre + 1 ppm
102LChlorcyclohexan Hexan 50 - 1200 ppm 2 3 Jahre 50 ppm
23LChlordioxid

CIO2
Chlordioxid (0,05) bis 0,6

ppm (Stanard)
0,025 bis 0,05
ppm
0,6 bis 1,2 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → blassgrün 1 Jahr * 0,1 ppm

23M Chlordioxid 0,5 bis 5 ppm
(Standard)
0,1 bis 0,5 ppm
5 bis 10 ppm

1 (100 ml)
2 bis 5 (200
bis 500 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → blassrosa 3 Jahre 0,1 ppm

8H Chlor 45 - 450 ppm 1 3 Jahre 0.5 ppm
8La Chlor 0.3 - 4.8 ppm 1 3 Jahre 0.5 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

137Chloroform
CHCI3

Chloroform 10 bis 100 ppm
(Standard)
4 bis 10 ppm
100 bis 400 ppm

5 (500 ml)
7 (700 ml)
3 (300 ml)

weiß → orange 3 Jahre H+ 0.5 ppm

137LA Chloroform 2 bis 12 ppm
(Standard)
0,5 bis 2 ppm
12 bis 30 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

weiß → helllila 1 Jahr T+ 0.5 ppm

137LL Chloroform 0,3 bis 4,5 ppm 4 (400 ml) weiß → blass lila 1 Jahr * T+ 0.5 ppm
134Chlorpikrin

(Trichlornitrometha
n)

Tetrachlorkohlenst
off

2.5 - 60 ppm 1 1 Jahr * + 0,5 ppm

134L Tetrachlorkohlenst
off

0.28 - 5.5 ppm 2 1 Jahr * + 0,5 ppm

233 Chlorpikrin (0,1) bis 10 ppm
(Standard)
0,045 bis 0,1
ppm
10 bis 22 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → gelb 1 Jahr + 0.1 ppm

8HHChlorwassersoff Chlor 1.5 - 30 % 1/2 3 Jahre 0.5 ppm
14LChlorwasserstoff

HCI
Chlorwasserstoff 1 bis 20 ppm

(Standard)
0,2 bis 1 ppm
20 bis 76 ppm

1 (100 ml)
2 bis 5 (200
bis 500 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rosa 3 Jahre 2 ppm

14M Chlorwasserstoff 20 bis 500 ppm
(Standard)
10 bis 20 ppm
500 bis 1000
ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rot 3 Jahre 2 ppm

14R Chlorwasserstoff 200 bis 5000
ppm (Standard)
50 bis 200 ppm

1 (100 ml)
2 bis 4 (200
bis 400 ml)

lila → blass rosa
(lila bis gelb unter
ca. 500 ppm)

3 Jahre 2 ppm

80 Säurehaltige Gase 8 - 160 ppm 2 blassrot lila 2 Jahre nv
2HTCO2

Injektionsröhrchen
CO2

CO2
Injektionsröhrchen

(10) bis 100 % weiß → lila 3 Jahre

122LCumol Toluol 2 - 100 ppm 2 3 Jahre 50 ppm
12HCyanwasserstoff

HCN
Cyanwasserstoff 0,05 bis 1,6 % 1 (100 ml) gelb → weiß 3 Jahre T 0,9 ppm

12L Cyanwasserstoff 2,5 bis 60 ppm
(Standard)
0,5 bis 1,25 ppm
1,25 bis 2,5 ppm
60 bis 150 ppm

1 (100 ml)
5 (500 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rosa 2 Jahre T 0,9 ppm

12LL Cyanwasserstoff 0,2 bis 5 ppm
(Standard)
5 bis 10 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

gelb → rosa 2 Jahre 0,9 ppm

12M Cyanwasserstoff 50 bis 800 ppm
(Standard)
17 bis 50 ppm
800 bis 2400
ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rot 3 Jahre 0,9 ppm

102HCyclohexan Hexan 0.6 - 1.2 % 1/2 3 Jahre 50 ppm
102H Hexan 0.03 - 0.6 % 1 3 Jahre 50 ppm
102H Hexan 0.015 - 0.03 % 2 3 Jahre 50 ppm
102L Hexan 60 - 1440 ppm 1 3 Jahre 50 ppm
151 Aceton 0.05 - 0.8 % 1 3 Jahre T 500 ppm
118Cyclohexanol Cyclohexanol (5) bis 100 ppm 2 (200 ml) gelb → blassblau 2 Jahre T nv.

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

C6 H11 OH
154Cyclohexanon

C6H10O
Cyclohexanon 2 bis 30 ppm

(Standard)
30 bis 75 ppm

4 (400 ml)
2 (200 ml)

blass gelb → gelb 2 Jahre * T 20 ppm

91L Formaldehyd 10 - 470 ppm 1/2 3 Jahre * T 0.3 ppm
180Cyclohexylamin Amine 7 - 140 ppm 1 blass gelblich

orange
3 Jahre T nv

180L Amine 0.5 - 10 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

141LCymol Ethylacetat 5.6 - 224 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm
105Decan Kohlenwasserstoff

e
400 - 6000 ppm 1 3 Jahre

105 Kohlenwasserstoff
e

200 - 400 ppm 2 3 Jahre

180Di-n-Butylamin Amine 5 - 100 ppm 1 blassorange 3 Jahre T nv
180L Amine 0.4 - 8 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

154Diacetonalkohol Cyclohexanon 2.5 - 100 ppm 2 2 Jahre * T 20 ppm
92Diacetyl Acetaldehyd 25 - 1500 ppm 3 2 Jahre * 50 ppm
22Diboran

B2H6
Diboran (0,05) bis 2 ppm

(Standard)
0,02 bis 0,05
ppm
2 bis 5 ppm

2 (200 ml)
5 (500 ml)
1 (100 ml)

gelb → rot 2 Jahre T nv.

136LDibrommethan Methylbromid 5 - 50 ppm 1 2 Jahre + 1 ppm
132LLDichlorvos Trichlorethen 0.11 - 1.8 ppm 2 2 Jahre * T n.v.
180Diethylamin Amine 5.5 - 110 ppm 1 blassbraun 3 Jahre T nv
180L Amine 0.45 - 9 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

180Diethylaminoethan
ol

Amine 6 -120 ppm 1 blassbraun 3 Jahre T nv

180L Amine 0.6 - 12 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

122LDiethylbenzol Toluol 2 - 150 ppm 4 3 Jahre 50 ppm
180LDiethylentriamin Amine 0.95 - 19 ppm 1 gräulich lila/* 2 Jahre T nv
121LDiiodmethan Benzol 0.22 bis 22 ppm 5 3 Jahre + nv
121Diisobutylen Benzol 45 - 540 ppm 1 3 Jahre nv
102LDiisobutylketon Hexan 0.2 - 1.0 % 2 3 Jahre 50 ppm
91L Formaldehyd 0.58 - 29 ppm 4 3 Jahre * T 0.3 ppm
180Diisopropylamin Amine 5 - 100 ppm 1 blassorange 3 Jahre T nv
180L Amine 0.3 - 6 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

141LDiisopropylbenzol Ethylacetat 10 - 400 ppm 1/2 2 Jahre T 200 ppm
180Dimethylamin Amine 5.5 - 110 ppm 1 blass gelblich

orange
3 Jahre T nv

180L Amine 0.45 - 9 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

3H Ammoniak 1.2 bis 19.2 % 1 3 Jahre 20 ppm
180Dimethylaminpropy

lamin
Amine 8 - 160 ppm 1 gräulich rot 3 Jahre T nv

185Dimethylhydrazin Hydrazin 0.1 - 2 ppm 5 3 Jahre H n.v.
180Dipropylamin Amine 4 -80 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.35 - 7 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

113LDivinyl
Methoxysilan

Isopropyilalkohol 6.5 - 25.0 ppm 2 3 Jahre T 200 ppm

124LDivinylbenzole Styrol 1 - 15 ppm 3 3 Jahre 20 ppm
163LEpichlorhydrin Ethylenoxid 1.2 - 120 ppm 2 1 Jahr * T+ 1 ppm
81Essigsäure

CH3CO2H
Essigsäure 2 bis 50 ppm

(Standard)
1 bis 2 ppm
50 bis 100 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

rosa → gelb 3 Jahre H 10 ppm

81L Essigsäure (0,25) bis 10
ppm (Standard)
0,125 bis 0,25
ppm
10 bis 25 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

rosa → blassgelb 2 Jahre * T 10 ppm

81Essigsäureanhydri
d

Essigsäure 0.6 - 15 ppm 1 3 Jahre H 10 ppm

81L Essigsäure 0.15 - 6 ppm 1 2 Jahre * T 10 ppm
112Ethanol

C2H5OH
Ethanol (0,05) bis 2,5 %

(Standard)
0,01 bis 0,05 %
2,5 bis 7,5 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

blassrot →
blassblau

3 Jahre T 200 ppm

112L Ethanol 100 bis 2000
ppm (Standard)
50 bis 100 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)

rosa → hellblau 3 Jahre T 200 ppm

180LEthanolamin Amine 1.95 - 39 ppm 1 gräulich lila/* 2 Jahre T nv
70LNEthanthiol Mercaptane 0,13 - 0,25 ppm 4 2 Jahre * n.v
70LN Mercaptane 0,25 - 0,55 ppm 2 2 Jahre * n.v
70LN Mercaptane 0,55 - 4,4 ppm 1 2 Jahre * n.v
70LN Mercaptane 4,4 - 10,4 ppm 1/2 2 Jahre * n.v
141Ethylacetat

CH3CO2C2H5
Ethylacetat 01 bis 1,5 % 1 (100 ml) gelblich braun →

grünlich braun
3 Jahre T 200 ppm

141L Ethylacetat 20 bis 800 ppm 2 (200 ml) gelb → schwärzlich
braun (einige
Minuten später) →
hellblau

2 Jahre T 200 ppm

141LEthylacrylat Ethylacetat 8 - 320 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm
180Ethylamin Amine 5 -100 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.45 - 9 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

122Ethylbenzol Toluol 11 - 330 ppm 1 3 Jahre 50 ppm
122L Toluol 1 -70 ppm 2 3 Jahre 50 ppm
136LEthylbromid Methylbromid 2.5 - 10 ppm 4 2 Jahre + 1 ppm
136L Methylbromid 100 - 200 ppm 1/2 2 Jahre + 1 ppm
136L Methylbromid 10 - 100 ppm 1 2 Jahre + 1 ppm
131LaEthylchlorformiat Vinylchlorid 7 - 140 ppm 2 2 Jahre * + 1 ppm
138Ethylchlorid Methylenchlorid 15 - 150 ppm 1 3 Jahre T+ 50 ppm
172Ethylen

CH2:CH2
Ethylen (25) bis 800 ppm

(Standard)
800 bis 1680
ppm

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

blassgelb → blau 3 Jahre T nv.

172L Ethylen 0,2 bis 50 ppm
(Standard)
50 bis 100 ppm

4 (400 ml)
2 (200 ml)

blassgelb → blau 3 Jahre T nv.

103 Kohlenwasserstoff
e

8,4 bis 16,8 % 1/2 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,7 bis 8,4 % 1 2 Jahre ++

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

103 Kohlenwasserstoff
e

0,35 bis 0,7 % 2 2 Jahre ++

171 Acetylen 0.1 - 2.0% 1 3 Jahre T nv
111LEthylenchlorhydrin Methanol 80 - 200 ppm 3 3 Jahre T 100 ppm
180Ethylendiamin Amine 14 - 280 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.9 - 18 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

165LEthylenglycol
HOCH2CH2OH

Ethylenglycol 10 bis 100
mg/m³

2 (200 ml) gelb →  rötlich
braun

3 Jahre * T+ 10 ppm

113LEthylenglykol MBE Isopropyilalkohol 200 - 1000 ppm 2 3 Jahre T 200 ppm
113LL Isopropylalkohol 60 bis 400 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm
113L Isopropyilalkohol 110 - 1000 ppm 2 3 Jahre T 200 ppm
113LL Isopropylalkohol 46 bis 460 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm
113L Isopropyilalkohol 300 - 1300 ppm 2 3 Jahre T 200 ppm
113L Isopropyilalkohol 75 - 760 ppm 2 3 Jahre T 200 ppm
113LL Isopropylalkohol 44 bis 440 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm
163Ethylenoxid

C2H4O
Ethylenoxid (0,05) bis 3,0 % 1 (100 ml) orange → grün 3 Jahre nv.

163L Ethylenoxid 1 bis 100 ppm
0,4 bis 1 ppm
100 bis 350 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

gelb → rötlich
braun

1 Jahr * T+ 1 ppm

163LL Ethylenoxid 0,1 bis 5 ppm
(Standard)
5 bis 10 ppm

4 ( 400 ml)
2 (200 ml)

gelb →
blassorange

1 Jahr * T+ nv.

161Ethylether
(C2H5)2O

Ethylether 0,04 - 1,0 % 1 (100 ml) gelblich braun →
grünlich braun

3 Jahre T 400 ppm

161L Ethylether 10 bis 400 ppm
(Standard)
400 bis 1200
ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

gelb → blassblau 2 Jahre T 400 ppm

72Ethylmercaptan
C2H5SH

Ethylmercaptan 5 bis 120 ppm
(Standard)
0,5 bis 5 ppm

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)

weiß → gelb 3 Jahre T 0.5 ppm

72L Ethylmercaptan (0,5) bis 30 ppm
(Standard)
0,2 bis 0,5 ppm
30 bis 75 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rot 2 Jahre T 0.5 ppm

72LN Ethylmercaptan (0,5) bis 25 ppm
(Standard)
0,15 bis 0,5 ppm
25 bis 57,5 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rosa 2 Jahre T 0.5 ppm

70 Mercaptane 0.5 - 120 ppm 1 - 10 3 Jahre T n.v
70L Mercaptane 0,5 - 4 ppm 1 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,2 - 0,5 ppm 2 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,1 - 0,2 ppm 4 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 4 - 8 ppm 1/2 2 Jahre n.v
71H Methylmercaptan 100 bis 3800

ppm
1 3 Jahre 0.5 ppm

17Fluor Fluorwasserstoff 20 °C (68°F),
Absolute
Luftfeuchtigkeit:
9 mg/l

1 erzeugt braune
Flecken

3 Jahre H 1 ppm

17 Fluorwasserstoff 20 °C (68°F),
Absolute
Luftfeuchtigkeit:
3 mg/l

1 erzeugt brau.
Ringflecken

3 Jahre H 1 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

17Fluorwasserstoff
HF

Fluorwasserstoff 0,5 bis 20 ppm
(Standard)
0,25 bis 0,5 ppm
20 bis 100 ppm

4 (400 ml)
7 (700 ml)
1 (100 ml)

gelb → braun,  evtl.
dunkelrosa bei
höheren
Konzentrationen

3 Jahre H 1 ppm

17L Fluorwasserstoff 0,2 bis 10 ppm
(Standard)
0,09 bis 0,2 ppm
10 bis 72 ppm

3 (300 ml)
5 (500 ml)
1 (100 ml)

gelb → braun 2 Jahre H 1 ppm

17LL Fluorwasserstoff (0,05) bis 3,0
ppm (Standard)
3,0 bis 6,9 ppm
6,9 ppm bis 24
ppm

5 (500 ml)
3 (300 ml)
1 (100 ml)

gelb → braun 2 Jahre H 1 ppm

91Formaldehyd
HCHO

Formaldehyd 2 bis 20 ppm
(Standard)
20 bis 50 ppm
50 bis 100 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → braun 3 Jahre + 0.3 ppm

91L Formaldehyd (0,1) bis 5 ppm
(Standard)
5 bis 40 ppm

5 (500 ml)
1 (100 ml)

gelb → rötlich
braun

3 Jahre * T 0.3 ppm

91LL Formaldehyd 0,05 bis 1,0 ppm 5 (500 ml) gelblich braun →
blass rosa

1 Jahr * T 0.3 ppm

91M Formaldehyd 20 bis 2000 ppm
(Standard)
8 bis 20 ppm
2000 bis 6400
ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rot 2 Jahre * T 0.3 ppm

154Furfural Cyclohexanon 2 - 30 ppm 4 2 Jahre * T 20 ppm
101Heptan Benzin (Petrol) 0.6 - 1.2 % 1/2 3 Jahre n.v.
101 Benzin (Petrol) 0.03 - 0.6 % 1 3 Jahre n.v.
101 Benzin (Petrol) 0.015 - 0.03 % 2 3 Jahre n.v.
101L Benzin (Petrol) 1000 - 2000

ppm
1 3 Jahre n.v.

101L Benzin (Petrol) 30 - 1000 ppm 2 3 Jahre n.v.
105 Kohlenwasserstoff

e
90 - 180 ppm 2 3 Jahre

105 Kohlenwasserstoff
e

180 - 2700 ppm 1 3 Jahre

180LHexamethylendiam
in

Amine 1.55 - 31 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

102HHexan
CH3(CH2)4CH3

Hexan 0,03 bis 0,6 %
(Standard)
0,015 bis 0,03 %
0,6 bis 1,2 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelblich braun →
grünlich braun

3 Jahre 50 ppm

102L Hexan 50 bis 1200 ppm
(Standard)
4 bis 50 ppm

1 (100 ml)
5 (500 ml)

gelblich braun →
grünlich braun

3 Jahre 50 ppm

103 Kohlenwasserstoff
e

0,6 bis 1,2 % 1/2 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,05 bis 0,6 % 1 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,025 bis 0,05 % 2 2 Jahre ++

105 Kohlenwasserstoff
e

160 - 2400 ppm 1 3 Jahre

105 Kohlenwasserstoff
e

80 - 160 ppm 2 3 Jahre

180LHexylamin Amine 0.65 - 13 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

185Hydrazin
N2H4

Hydrazin 0,1 bis 2 ppm
(Standard)
0,05 bis 0,1 ppm

5 (500 ml)
10 (1000 ml)

rosa → gelb 3 Jahre H n.v.

9LIod Stickstoffdioxid 0.2 - 12 ppm 2 3 Jahre 0.5 ppm
230Iodmethan

CH3I
Iodmethan (1) bis 20 ppm

(Standard)
0,5 bis 1 ppm
20 bis 46 ppm
46 bis 108 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → grau 2 Jahre * T n.v.

230H Iodmethan 100 bis 6000
ppm (Standard)
6000 bis 15000
ppm
15000 bis 34800
ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

weiß →
dunkelbraun

2 Jahre T n.v.

121L Benzol 0.32 bis 32 ppm 5 3 Jahre + nv
148Isoamylacetat

CH3CO2(CH2)
2CH(CH3)2

Isoamylacetat 10 bis 200 ppm 2 (200 ml) gelb → blassblau 2 Jahre T 50 ppm

117Isoamylalkohol
(CH3)2
CHCH2CH2OH

Isoamylalkohol (5) bis 300 ppm 2 (200 ml) gelb → blassblau 3 Jahre T 20 ppm

103Isobutan, Butan,
Heptan

Kohlenwasserstoff
e

0,84 bis 1,68 % 1/2 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,07 bis 0,84 % 1 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,035 bis 0,07 % 2 2 Jahre ++

101LIsobutan Benzin (Petrol) 0.07 - 2.2  % 1 3 Jahre n.v.
104 Butan 55 - 3080 ppm 1 3 Jahre 1000

ppm
144Isobutylacetat

CH3CO2CH2CH(C
H3)2

Isobutylacetat 10 bis 300 ppm 2 (200 ml) gelb → schwärzlich
braun (einige
Minuten später) →
blassblau

2 Jahre T 62 ppm

142LIsobutylacrylat Butylacetat 2.6 - 78 ppm 2 2 Jahre T 62 ppm
116Isobutylalkohol

(CH3)2 CHCH2OH
Isobutylalkohol 10 bis 150 ppm

(Stanard)
4 bis 10 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)

gelb → blassblau 3 Jahre T 62 ppm

101Isooktan Benzin (Petrol) 0.027 - 0.54 % 1 3 Jahre n.v.
103Isopentan Kohlenwasserstoff

e
1,08 bis 2,16 % 1/2 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,09 bis 1,08 % 1 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,045 bis 0,09 % 2 2 Jahre ++

154Isophoron Cyclohexanon 2 - 30 ppm 8 2 Jahre * T 20 ppm
113LIsopropyilalkohol

CH3CH (OH) CH3
Isopropyilalkohol (50) bis 800 ppm

(Standard)
20 bis 50 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)

blasses
Zinnoberrot →
blassblau

3 Jahre T 200 ppm

146Isopropylacetat
CH3CO2CH(CH3)
2
od

Isopropylacetat 10 bis 500 ppm 2 (200 ml) gelb →
schwärzlich braun

2 Jahre T n.v.

113Isopropylalkohol
CH3CH (OH) CH3

Isopropylalkohol 0,04 bis 2,5 %
(Standard)
0,02 bis 0,04 %
2,5 bis 5,0 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

blasses
Zinnoberrot →
blassblau

3 Jahre T 200 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

113LL Isopropylalkohol 20 bis 200 ppm
(Standard)
200 bis 460 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

blasses
Zinnoberrot →
blassblau

2 Jahre T 200 ppm

180Isopropylamin Amine 5.5 - 110 ppm 1 blass gelblich
orange

3 Jahre T nv

180L Amine 0.45 - 9 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

141LIsopropylether Ethylacetat 18 -720 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm
70Isopropylmercapta

n
Mercaptane 10 - 240 ppm 1 3 Jahre T n.v

161Isoproylether Ethylether 0.018 - 0.45 % 2 3 Jahre T 400 ppm
81Isovaleriansäure Essigsäure 2 - 50 ppm 1 3 Jahre H 10 ppm
81L Essigsäure 0.38 - 15 ppm 1 2 Jahre * T 10 ppm
80Jod Säurehaltige Gase 0.12 -2.4 ppm 2 hellblau grau 2 Jahre nv
2HKohlendioxid

CO2
Kohlendioxid 1 bis 10 %

(Standard)
0,5  bis 1 %
10 bis 20 %

1(100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → lila 3 Jahre 5000
ppm

2HH Kohlendioxid 5 bis 40 %
(Standard)
2,5 bis 5 %

1/2 (50 ml)
1 (100 ml)

orange → gelb 3 Jahre 5000
ppm

2L Kohlendioxid 0,25 bis 3 %
(Standard)
0,13 bis 0,25 %
3 bis 6 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → lila 3 Jahre 5000
ppm

2LC Kohlendioxid 100 bis 2000
ppm (Standard)
2000 bis 4000
ppm

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

blassrot → orange 2 Jahre 5000
ppm

2LL Kohlendioxid 300 bis 5000
ppm

1 (100 ml) blassblau → lila 3 Jahre 5000
ppm

1LKKohlenmonoxid in
Wasserstoff
CO

Kohlenmonoxid in
Wasserstoff

5 bis 100 ppm
(Standard)
100 bis 300 ppm
300 bis 600 ppm

3 (300 ml)
1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → blassbraun
/ blassgrün

3 Jahre 200 ppm

1LKC Kohlenmonoxid in
Wasserstoff

5 bis 100 ppm 3 (300 ml) weiß -> hellbraun /
hellgrün (evtl.
entstehen zwei
Schichten)

3 Jahre + 200 ppm

1H Kohlenmonoxid 0,2 bis 5 %
(Standard)
0,1 bis 0,2 %
5 bis 10 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß →
schwärzlich braun

3 Jahre 30 ppm

1HH Kohlenmonoxid 2 bis 50 %
(Standard)
1 bis 2 %

1/2 (50 ml)
1 (100 ml)

weiß →
schwärzlich braun

3 Jahre 30 ppm

1L Kohlenmonoxid (25) bis 1000
ppm (Standard)
2.5 bis 25 ppm
1000 bis 2000
ppm

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → schwärzlich
braun

3 Jahre 30 ppm

1La Kohlenmonoxid 25 - 500 ppm
(Standard)
8 - 12,5 ppm
12.5 - 25 ppm
500 - 1000 ppm

1 (100 ml
3 (300 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → schwärzlich
braun

3 Jahre T 30 ppm

1LC Kohlenmonoxid 1 bis 30 ppm 1 (100 ml) weiß → blassrosa 2 Jahre T 200 ppm
1LL Kohlenmonoxid 5 bis 50 ppm 2 (200 ml) gelb → schwärzlich

braun
3 Jahre 200 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

1LM Kohlenmonoxid 50 bis 1000 ppm
(Standard)
25 bis 50 ppm
1000 bis 2000
ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → blassbraun 3 Jahre 200 ppm

1M Kohlenmonoxid 0,1 bis 2 %
(Standard)
0,05 bis 0,1 %
2 bis 4 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → blassbraun 3 Jahre 200 ppm

13Kohlenstoffdisulfid
CS2

Kohlenstoffdisulfid (2,5) bis 50 ppm
(Standard)
0,63 bis 1,25
ppm
1,25 bis 2,5 ppm
50 bis 100 ppm

1 (100 ml)
4 (400 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

blau → gelb 3 Jahre + 10 ppm

13L Kohlenstoffdisulfid 0,1 bis 3,0 ppm
(Stanard)
3,0 bis 8,1 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

bläulich lila → weiß 2 Jahre T+ 10 ppm

13M Kohlenstoffdisulfid 50 bis 1600 ppm
(Standard)
20 bis 50 ppm
1600 bis 4000
ppm

1 (100 ml)
2( 200 ml)
1/2 (50 ml)

lila → gelb 3 Jahre T+ 10 ppm

103Kohlenwasserstoff
e
C2 - C7

Kohlenwasserstoff
e

0,1 bis 1,2 %
(Standard)
0,05 bis 0,1 %
1,2 bis 2,4 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelblich braun →
grünlich braun

2 Jahre ++

105 Kohlenwasserstoff
e

200 bis 3000
ppm (Standard)
100 bis 200 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)

weiß →
schwärzlich braun

3 Jahre

100ALPG
Kohlenwasserstoff
e (C3 • C4)

LPG 0,02 bis 0,8 % 1 (100 ml) gelblich braun →
grünlich braun

3 Jahre n.v

61m-Cresol o-Cresol 1 - 25 ppm 2 2 Jahre * T nv.
127m-Dichlorbenzol o-Dichlorbenzol 2.5 - 300 ppm 2 3 Jahre T 10 ppm
81Maleinsäureanhydr

id
Essigsäure 0.8 - 20 ppm 1 3 Jahre H 10 ppm

70Mercaptane
R ● SH

Mercaptane 5 bis 120 ppm
(Standard)
0,5 bis 5 ppm

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)

weiß → gelb 3 Jahre T n.v

70L Mercaptane 0,5 bis 4 ppm
(Standard)
0,1 bis 0,2 ppm
0,2 bis 0,5 ppm
4 bis 8 ppm

1 (100 ml)
4 (400 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rot 2 Jahre n.v

70LN Mercaptane 0,5 bis 4 ppm
(Standard)
0,1 bis 0,2 ppm
0,2 bis 0,5 ppm
4 bis 8 ppm

1 (100 ml)
4 (400 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rosa 2 Jahre * n.v

141LMesityloxid Ethylacetat 27 - 1080 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm
91LMetaldehyd Formaldehyd 0.065 - 3.25 ppm 3 3 Jahre * T 0.3 ppm

192Methacrylnitril
CH2:C (CH3) CN

Methacrylnitril 0,5 bis 10 ppm
(Standard)
0,2 bis 0,5 ppm
10 bis 32 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

gelb → rot 3 Jahre + n.v.

81Methacrylsäure Essigsäure 1.8 - 45 ppm 1 3 Jahre H 10 ppm
81L Essigsäure 0.35 - 14 ppm 1 2 Jahre * T 10 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

70LNMethanathiol Mercaptane 0,1 - 0,2 ppm 4 2 Jahre * n.v
70LN Mercaptane 0,2 - 0,5 ppm 2 2 Jahre * n.v
70LN Mercaptane 0,5 - 4 ppm 1 2 Jahre * n.v
70LN Mercaptane 4 - 8 ppm 1/2 2 Jahre * n.v
111Methanol

CH3OH
Methanol 0,02 bis 1,5 %

(Standard)
0,002 bis 0,004
%
0,004 bis 0,02 %
1,5 bis 4,5 %

1 (100 ml)
4 (400 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

blasses
Zinnoberrot →
blassblau

3 Jahre T 100 ppm

111L Methanol 40 bis 1000 ppm
(Standard)
20 bis 40 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)

blasses
Zinnoberrot →
blassblau

3 Jahre T 100 ppm

111LL Methanol 2 bis 20 ppm
(Standard)
20 bis 56 ppm

4 (400 ml)
2 (200 ml)

blassgelb → blass
bläulich grün

2 Jahre T 100 ppm

141LMethylacrylat Ethylacetat 8 - 320 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm
180Methylamin Amine 5 - 100 ppm 1 blass braun in gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.5 - 10 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

136HMethylbromid
CH3Br

Methylbromid 20 bis 300 ppm
(Standard)
10 bis 20 ppm
300 bis 600 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → gelb 3 Jahre + 1 ppm

136L Methylbromid 10 bis 100 ppm
(Standard)
2,5 bis 10 ppm
100 bis 200 ppm

1 (100 ml)
4 (400 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → gelb 2 Jahre + 1 ppm

136LA Methylbromid (1) bis 18 ppm
(Standard)
18 bis 36 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

weiß → gelb 3 Jahre + 1 ppm

136LL Methylbromid 0,1 bis 1,2 ppm
(Standard)
1,2 bis 3,0 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

weiß → blasslila 2 Jahre T 1 ppm

131LaMethylchlorformiat Vinylchlorid 58 - 1160 ppm 5 2 Jahre * + 1 ppm
102HMethylcyclohexan Hexan 0.04 - 0.84 % 1 3 Jahre 50 ppm
119Methylcyclohexano

l
CH3 C6 H10 OH

Methylcyclohexano
l

(5) bis 100 ppm 2 (200 ml) gelb → blassblau 2 Jahre T 6 ppm

155Methylcyclohexano
n
C7H12O

Methylcyclohexano
n

2 bis 50 ppm
(Standard)
50 bis 100 ppm

3 (300 ml)
2 (200 ml)

blassgelb → gelb 2 Jahre * T n.v.

138Methylenchlorid
CH2CI2

Methylenchlorid 50 bis 500 ppm
(Standard)
20 bis 50 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)

weiß → blassrosa 3 Jahre T+ 50 ppm

138L Methylenchlorid 10 bis 60 ppm
(Standard)
4 bis 10 ppm
60 bis 150 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

weiß → blassrosa 2 Jahre T+ 50 ppm

161Methylether Ethylether 0.034 - 0.85 % 1 3 Jahre T 400 ppm
152Methylethylketon

CH3COC2H5
Methylethylketon 0,02 bis 0,6 % 2 (200 ml) gelblich braun →

grünlich braun
3 Jahre T 200 ppm

152L Methylethylketon 10 bis 120 ppm
(Standard)
120 bis 384 ppm

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rötlich lila 2 Jahre * T+ 200 ppm

151L Aceton 21 - 1680 ppm 5 2 Jahre * T 500 ppm
185Methylhydrazin Hydrazin 0.6 - 12 ppm 5 3 Jahre H n.v.

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

153Methylisobutylketo
n
(CH3)2CHCH2CO
CH3

Methylisobutylketo
n

0,5 - 0,6 % 2 (200ml) orange → grünlich
braun

3 Jahre T 20 ppm

153L Methylisobutylketo
n

(2,5) bis 50 ppm
(Standard)
50 bis 130 ppm

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

blassgelb →
blassblau

1 Jahr T 20 ppm

141LMethylisothiocyana
t

Ethylacetat 50 - 400 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm

71Methylmercaptan
CH3 SH

Methylmercaptan (2,5) bis 70 ppm
(Standard)
0,25 bis 2,5 ppm
70 bis 140 ppm

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → gelb 3 Jahre T 0.5 ppm

71H Methylmercaptan 50 bis 1000 ppm
(Standard)
20 bis 50 ppm
1000 bis 2700
ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → gelb 3 Jahre 0.5 ppm

70 Mercaptane 0.35 - 84 ppm 1 - 10 3 Jahre T n.v
70L Mercaptane 4 - 8 ppm 1/2 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,5 - 4 ppm 1 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,2 - 0,5 ppm 2 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,1 - 0,2 ppm 4 2 Jahre n.v
149Methylmethacrylat

CH2:C(CH3)CO2C
Methylmethacrylat 10 bis 200 ppm

(Standard)
200 bis 500 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

gelb →  blassblau 2 Jahre T 50 ppm

106Mineralöl Mineralöl 1 bis 14 mg/l
(Standard)
0,5 bis 1 mg/l
14 bis 28 mg/l

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelblich braun→
grünlich braun

3 Jahre 5 ppm

180Monoethanolamin Amine 7 - 140 ppm 3 gelb 3 Jahre T nv
180Morpholin Amine 9 - 180 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.5 - 10 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

147N-Amylacetat
CH3CO2
(CH2)4CH3

N-Amylacetat 10 bis 200 ppm 2 (200 ml) gelb → blassblau 2 Jahre T 50 ppm

180n-Butylamin Amine 8 - 160 ppm 1 gräulich rot in
braun

3 Jahre T nv

136Hn-Butylbromid Methylbromid 24 - 360 ppm 1 3 Jahre + 1 ppm
136L Methylbromid 10 - 100 ppm 1 2 Jahre + 1 ppm
136LA Methylbromid 2.4 - 43.2 ppm 1 3 Jahre + 1 ppm
136LA Methylbromid 1 - 18 ppm 2 3 Jahre + 1 ppm
180N-Ethylmorpholin Amine 5 -100 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.3 - 6 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

180n-Hexylamin Amine 9 - 180 ppm 1 blassorange 3 Jahre T nv
181N-Methylanilin Anilin 3.5 - 42 ppm 2 3 Jahre 2 ppm
180N-Methylmorpholin Amine 5 - 100 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.3 - 6 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

180N-Methylpyrrolidon Amine 13,5 - 270 ppm 1 weiß 3 Jahre T nv
180N-N-

Dimethylethylamin
Amine 4 -80 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv

136LAn-Propylbromid Methylbromid 1 - 18 ppm 2 3 Jahre + 1 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

181N,N-
Dimenthylanilin

Anilin 2.5 - 30 ppm 3 3 Jahre 2 ppm

184N,N-
Dimethylacetamid
CH3CON(CH3)2

N,N-
Dimethylacetamid

5 bis 60 ppm
(Standard)
1,5 bis 5 ppm
60 bis 240 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

rosa → blassgelb 3 Jahre T 5 ppm

180LN,N-
Dimethylethylamin

Amine 0.3 - 6 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

183N,N-
Dimethylformamid
HCON(CH3)2

N,N-
Dimethylformamid

2 bis 30 ppm
(Standard)
0,8 bis 2 ppm
30 bis 90 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

rosa → blassrot 3 Jahre T 5 ppm

60Naphthalin Phenol 0.5 - 14 ppm 2 2 Jahre * T 2 ppm
11LNitrose gase

NO+ NO2
Nitrose gase 0,2 bis 5,0 ppm

(Standard)
0,04 bis 0,08
ppm
0,08 bis 0,2 ppm
5,0 bis 16,5 ppm

2 (200 ml)
8 (800 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

weiß → gelblich
orange

3 Jahre 2 ppm

105Nonan Kohlenwasserstoff
e

260 - 3900 ppm 1 3 Jahre

105 Kohlenwasserstoff
e

130 - 260 ppm 2 3 Jahre

181o - Toluidin Anilin 5 - 60 ppm 2 3 Jahre 2 ppm
61o-Cresol

C6H4(CH3)OH
o-Cresol 1 bis 25 ppm

(Standard)
0,4 bis 1 ppm
25 bis 62,5 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

blassgelb → grau 2 Jahre * T nv.

127o-Dichlorbenzol
C6H4CI2

o-Dichlorbenzol 2,5 bis 300 ppm 2 (200 ml) weiß → hellbraun 3 Jahre T 10 ppm

101Octan Benzin (Petrol) 0.036 - 0.72 % 1 3 Jahre n.v.
105 Kohlenwasserstoff

e
200 - 3000 ppm 1 3 Jahre

105 Kohlenwasserstoff
e

100 - 200 ppm 2 3 Jahre

18LOzon
O3

Ozon (0,05) bis 0,6
ppm (Standard)
0,025 bis 0,05
ppm
0,6 bis 3 ppm
3 bis 6 ppm

5 (500 ml)
10 (1000 ml)

1 (100)
1/2 (50 ml)

blau → weiß 3 Jahre n.v.

18M Ozon 20 bis 200 ppm
(Standard)
4 bis 20 ppm
200 bis 400 ppm

1 (100 ml)
2 bis 5 (200
bis 500 ml)
1/2 (50 ml)

orange →
blassgelb

3 Jahre n.v.

218 Ozon (1) bis 10 mg/l blass blau → weiß 3 Jahre T
61p-Cresol o-Cresol 1 - 25 ppm 2 2 Jahre * T nv.
127p-Dichlorbenzol o-Dichlorbenzol 2.5 - 300 ppm 2 3 Jahre T 10 ppm
131Lap-Ethyl

Benzylchlorid
Vinylchlorid 2.5 - 50 ppm 2 2 Jahre * + 1 ppm

133LPentachlorethan Tetrachlorethylen 40 - 500 ppm 1 2 Jahre * T 10 ppm
180LPentamethylendia

min
Amine 0.75 - 15 ppm 1 gräulich lila/* 2 Jahre T nv

103Pentan Kohlenwasserstoff
e

0,9 bis 1,8 % 1/2 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,075 bis 0,9 % 1 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,0375 bis 0,075
%

2 2 Jahre ++

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

104 Butan 30 - 1680 ppm 1 3 Jahre 1000
ppm

106Petrolether Mineralöl 14 bis 28 mg/l 1/2 3 Jahre 5 ppm
106 Mineralöl 1 bis 14 mg/l 1 3 Jahre 5 ppm
106 Mineralöl 0,5 bis 1 mg/l 2 3 Jahre 5 ppm
106Petroleumbenzin Mineralöl 14 bis 28 mg/l 1/2 3 Jahre 5 ppm
106 Mineralöl 1 bis 14 mg/l 1 3 Jahre 5 ppm
106 Mineralöl 0,5 bis 1 mg/l 2 3 Jahre 5 ppm
60Phenol

C6-H6-0
Phenol 1 bis 25 ppm

(Standard)
0,4 bis 1 ppm
25 bis 62,5 ppm
62,5 bis 187
ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

blassgelb → grau 2 Jahre * T 2 ppm

7Phosphorwasserst
off
PH3

Phosphorwasserst
off

5 bis 50 ppm
(Standard)
2,5 bis 5 ppm
50 bis 100 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

weiß → blassgelb 3 Jahre 0,1 ppm

7H Phosphorwasserst
off

200 bis 2500
ppm (Standard)
2500 bis 5500
ppm

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → schwärzlich
braun

2 Jahre T 0,1 ppm

7J Phosphorwasserst
off

(25) bis 500 ppm
(Standard)
2,5 bis 25 ppm
500 bis 1000
ppm

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → blassgelb 3 Jahre 0.1 ppm

7L Phosphorwasserst
off

0,3 bis 5 ppm
(Standard)
0,15 bis 0,3 ppm

5 (500 ml)
10 (1000 ml)

blassgelb → lila 3 Jahre 0,1 ppm

7LA phosphorwasserst
off

(0,1) bis 1,5 ppm
(Standard)
0,05 bis 0,1 ppm
1,5 bis 2,5 ppm
2,5 bis 9,8 ppm

5 (500 ml)
10 (1000 ml)

3 (300 ml)
1 (100 ml)

gelb → rot 2 Jahre 0,1 ppm

6LLPPipeline Taupunkt
H2O

Pipeline Taupunkt 2 bis 10
LB/MMCF

2 (200 ml) gelb → grün 3 Jahre T n.v.

103Propan Kohlenwasserstoff
e

1,2 bis 2,4 % 1/2 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,1 bis 1,2 % 1 2 Jahre ++

103 Kohlenwasserstoff
e

0,05 bis 0,1 % 2 2 Jahre ++

151LPropionaldehyd Aceton 24 - 1880 ppm 2 2 Jahre * T 500 ppm
91L Formaldehyd 0.76 - 38 ppm 1 3 Jahre * T 0.3 ppm
191Propionitril Acrylnitril 50 - 1200 ppm 4 3 Jahre T+ nv
81Propionsäure Essigsäure 3 - 75 ppm 1 3 Jahre H 10 ppm
81L Essigsäure 0.25 - 10 ppm 1 2 Jahre * T 10 ppm
145Propylacetat

CH3CO2CH2CH2
CH3

Propylacetat 20 bis 500 ppm 2 (200 ml) gelb →
schwärzlich braun
(einige Minuten
später) →
blassblau

2 Jahre T n.v.

113Propylalkohol Isopropylalkohol 0,04 bis 2,5 % 1 3 Jahre T 200 ppm
113L Isopropyilalkohol 130 ppm - 560

ppm
1 3 Jahre T 200 ppm

113LL Isopropylalkohol 55 bis 170 ppm 2 2 Jahre T 200 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle
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Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

180Propylamin Amine 6 - 120 ppm 1 blass gelblich
orange

3 Jahre T nv

180L Amine 0.5 - 10 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

100APropylen LPG 0.02 - 0.8 % 1 3 Jahre n.v
131LaPropylendichlorid Vinylchlorid 40 - 800 ppm 2 2 Jahre * + 1 ppm
180Propylenimin Amine 5.5 - 110 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.35 - 7 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

163Propylenoxid Ethylenoxid 0.065 - 3.9 % 1 3 Jahre nv.
163L Ethylenoxid 1 - 100 ppm 1 1 Jahr * T+ 1 ppm
70Propylmercaptan Mercaptane 22.5 - 540 ppm 1 3 Jahre T n.v
70L Mercaptane 4,8 - 9,6 ppm 1/2 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,6 - 4,8 ppm 1 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,24 - 0,6 ppm 2 2 Jahre n.v
70L Mercaptane 0,12 - 0,24 ppm 4 2 Jahre n.v
182Pyridin

C5H5N
Pyridin (0,5) bis 14 ppm

(Standard)
0,2 bis 0,5 ppm
14 bis 35 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

rosa → gelb 3 Jahre T n.v.

40Quecksilberdampf
HG

Quecksilberdampf 0,25 bis 6,0
mg/m³
(Standard)
0,05 bis 0,25
mg/m³
6,0 bis 13,2
mg/m³

1 (100 ml)
5 (500 ml)
1/2 (50 ml)

weiß →
blassorange

3 Jahre n.v.

80Salpertersäure Säurehaltige Gase 5 - 100 ppm 2 blassrot lila 2 Jahre nv
15LSalpetersäure

HNO3
Salpetersäure 1 bis 20 ppm

(Standard)
0,1 bis 1 ppm
20 bis 40 ppm

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rötlich lila 3 Jahre H 1 ppm

31BSauerstoff
O2

Sauerstoff 6 bis 24 %
(Standard)
3 bis 6 %

1/2 (50 ml)
1 (100 ml)

schwarz → weiß 3 Jahre n.v.

80Säurehaltige Gase Säurehaltige Gase 2 bis 40 ppm
(Standard)
1 bis 2 ppm
40 bis 80 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

blass bläulich lila
→ gelb

2 Jahre nv

45HSchwefel
wasserstoff+dioxid
H2S+SO2

Schwefel
wasserstoff+dioxid

0,2 bis 4,0 %
(Standard)
0,02 bis 0,2 %
4,0 bis 8,0 %

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)
1/2 (50 ml)

braun → blass gelb 3 Jahre

5HSchwefeldioxid
SO2

Schwefeldioxid 0,5 bis 4 %
(Standard)
0,05 bis 0,5 %
4 bis 8 %

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)
1/5 (50 ml)

orange → grün 3 Jahre 1 ppm

5L Schwefeldioxid 5 bis 100 ppm
(Standard)
1,25 bis 2,5 ppm
2,5 bis 5 ppm
100 bis 200 ppm

1 (100 ml)
4 (400 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

blau → gelb 3 Jahre 1 ppm

5La Schwefeldioxid 2 bis 30 ppm
(Standard)
0,5 bis 1 ppm
1 bis 2 ppm
30 bis 60 ppm

2 (200 ml)
8 (800 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

blau → gelb 3 Jahre 1 ppm

5Lb Schwefeldioxid 0,2 bis 5 ppm 2 (200 ml) gelblich grün → 3 Jahre 1 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle
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(Standard)
0,05 bis 0,1 ppm
0,1 bis 0,2 ppm
5 bis 10 ppm

8 (800 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

gelb

5Lc Schwefeldioxid (0,25) bis 10
ppm (Standard)
0,1 bis 0,25 ppm
10 bis 25 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

bläulich lila → weiß 3 Jahre T 1 ppm

5M Schwefeldioxid 100 bis 1800
ppm (Standard)
20 bis 100 ppm
1800 bis 3600
ppm

1 (100 ml)
4 (400 ml)
1/2 (50 ml)

lila → gelb 3 Jahre T 1 ppm

80 Säurehaltige Gase 1.5 - 30 ppm 2 gelb 2 Jahre nv
35Schwefelsäure

H2SO4
Schwefelsäure 0,5 bis 5 mg/m³ 5 (500 ml) blassgelb → rötlich

lila
2 Jahre T 0,1 ppm

4HSchwefelwassersto
ff
H2S

Schwefelwassersto
ff

100 bis 2000
ppm (Standard)
10 bis 100 ppm
2000 bis 4000
ppm

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → braun 3 Jahre 5 ppm

4HH Schwefelwassersto
ff

0,1 bis 2 %
(Standard)
2 bis 4 %

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

blassblau →
schwärzlich braun

3 Jahre 5 ppm

4HM Schwefelwassersto
ff

50 bis 800 ppm
(Standard)
25 bis 50 ppm
800 bis 1600
ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → braun 3 Jahre 5 ppm

4HP Schwefelwassersto
ff

(0,5) bis 10 %
(Standard)
0,25 bis 0,5 %
10 bis 20 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

blassblau →
schwärzlich braun

3 Jahre 5 ppm

4HT Schwefelwassersto
ff

2 bis 20 %
(Standard)
1 bis 2 %
20 bis 40 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2  (50 ml)

blass blau →
schwärzlich braun

3 Jahre 5 ppm

4L Schwefelwassersto
ff

10 bis 120 ppm
(Standard)
1 bis 10 ppm
120 bis 240 ppm

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → braun 3 Jahre 5 ppm

4LB Schwefelwassersto
ff

1 bis 6 ppm
(Standard)
0,5 bis 1 ppm
6 bis 12 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rosa 2 Jahre 5 ppm

4LK Schwefelwassersto
ff

2 bis 20 ppm
(Standard)
1 bis 2 ppm
20 bis 40 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → braun 3 Jahre 5 ppm

4LL Schwefelwassersto
ff

(2,5) bis 60 ppm
(Standard)
0,25 bis 2,5 ppm
60 bis 120 ppm

1 (100 ml)
2 bis 10 (200
bis 1000 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → braun 3 Jahre 5 ppm

4LT Schwefelwassersto
ff

(0,1)  bis 2,0
ppm (Standard)
0,05 bis 0,1 ppm
2,0 bis 4,0 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rosa 2 Jahre * 5 ppm

4M Schwefelwassersto
ff

25 bis 250 ppm
(Standard)
12,5 bis 25 ppm
250 bis 500 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → braun 3 Jahre 5 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

45SSchwefelwassersto
ffunddioxid
H2S & SO2

Schwefelwassersto
ffunddioxid

SO2 Röhrchen /
H2S Röhrchen:
0,5 bis 10 / (2,5)
bis 60 (ppm)
(Standard)
0,25 bis 0,5 /
1,25 bis 2,5
(ppm)
10 bis 20 / 60 bis
120 (ppm)

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

SO2 Prüfröhrchen:
gelblich grün →
gelb
 H2S Prüfröhrchen:
weiß → braun

3 Jahre +

11HAStickoxide
NO + NO2

Stickoxide (50) bis 2500
ppm

1 (100 ml) weiß → grün 2 Jahre 2 ppm

11S Stickoxide (10) bis 250 ppm
(Standard)
5 bis 10 ppm
250 bis 625 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → blassgrün 2 Jahre 2 ppm

10Stickstoffdioxid
NO + NO2

Stickstoffdioxid NO Röhrchen:
5 bis 200 ppm
(Standard)
2,5 bis 5 ppm
NO2 Röhrchen:
2,5 bis 200 ppm
(Standard)

1 (100 ml)
2 (200 ml)

1 (100 ml)

weiß → gelblich
orange

3 Jahre T+ 0,5 ppm

9L Stickstoffdioxid 0,5 bis 30 ppm
(Standard)
30 bis 125 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

weiß → gelblich
orange

3 Jahre 0.5 ppm

80 Säurehaltige Gase 0.2 - 4 ppm 2 rosa grau 2 Jahre nv
124Styrol

C6H5CH:CH2
Styrol 20 bis 500 ppm

(Standard)
10 bis 20 ppm
500 bis 1500
ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → gelb 3 Jahre 20 ppm

124L Styrol 2 bis 25 ppm
(Standard)
25 bis 100 ppm

4 (400 ml)
1 (100 ml)

weiß → gelb 3 Jahre 20 ppm

153 Methylisobutylketo
n

0.15 - 2.3 % 2 3 Jahre T 20 ppm

201HSulfid
S²−

Sulfid 0,02 bis 0,2 mg weiß → braun 3 Jahre

201L Sulfid 0,002 bis 0,02
mg

weiß → braun 3 Jahre

77TBM/DMS
(CH3)3CSH und
(CH3)2S

TBM/DMS TBM Röhrchen:
1 - 15 mg/m³
DMS Röhrchen:
1 - 15 mg/m³

1 (100 ml)
1 (100 ml)

TBM Röhrchen:
gelb → rosa / DMS
Röhrchen: rosa →
blassgelb

2 Jahre * T+ nv

102Ltert-Butanol Hexan 0.05 - 1.2 % 2 3 Jahre 50 ppm
75tert-

Buthylmercaptan
(CH3)3 CSH

tert-
Buthylmercaptan

2,5 bis 30 mg/m³
(Standard)
30 bis 60 mg/m³
60 bis 150
mg/m³

2 (200 ml)
1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rot 2 Jahre T nv

75L tert-
Buthylmercaptan

1 bis 15 mg/m³
(Standard)
0.5 bis 1 mg/m³
15 bis 30 mg/m³

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rosa 2 Jahre * T nv

75LN tert-
Buthylmercaptan

1 bis 15 mg/m³
(Standard)
0,5 bis 1 mg/m³
15 bis 39 mg/m³

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rosa 2 Jahre * H nv

75N tert-
Buthylmercaptan

2,2 bis 50
mg/m3

1 (100 ml)
2 (200 ml)

gelb → rosa 2 Jahre H nv

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

(Standard)
1,25 bis 2,5
mg/m3
50 bis 250
mg/m3

1/2 (50 ml)

180tert-Butylamin Amine 5.5 - 110 ppm 1 blassbraun 3 Jahre T nv
128Testbenzin /

Lösemittel
Testbenzin /
Lösemittel

50 bis 8000
mg/m³

1 (100 ml) weiß → braun
(Ring)

3 Jahre n.v.

133HATetrachlorethen
CI2C:CCI2

Tetrachlorethen 20 bis 300 ppm
(Standard)
7 bis 20 ppm
300 bis 900 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rötlich lila 2 Jahre * T 10 ppm

133LC Tetrachlorethen 0.05 bis 0.3 mg/l 1 (100 ml) gelb → bläulich lila 2 Jahre * T 10 ppm
133LL Tetrachlorethen 0,2 bis 3,0 ppm

(Standard)
0,1 bis 0,2 ppm
3,0 bis 9,0 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → lila 2 Jahre * T 10 ppm

133LTetrachlorethylen
CI2C:CCI2

Tetrachlorethylen 2 bis 25 ppm
(Standard)
1 bis 2 ppm
25 bis 75 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rosa 2 Jahre * T 10 ppm

133M Tetrachlorethylen 5 bis 100 ppm
(Standard)
2 bis 5 ppm
100 bis 250 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rötlich lila 2 Jahre * T 10 ppm

132H
H

Trichlorethen 0.075 - 1.5 % 1 3 Jahre T n.v.

134Tetrachlorkohlenst
off
CCI4

Tetrachlorkohlenst
off

(2,5) bis 60 ppm
(Standard)
0,5 bis 2,5 ppm

1 (100 ml)
2 bis 5 (200
bis 500 ml)

weiß → gelb 1 Jahr * + 0,5 ppm

134L Tetrachlorkohlenst
off

0,25 bis 5 ppm
(Standard)
5 bis 11 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

weiß → gelb 1 Jahr * + 0,5 ppm

159Tetrahydrofuran
C4H8O

Tetrahydrofuran 50 bis 800 ppm
(Standard)
20 bis 50 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)

hellrot → hellblau 3 Jahre T 50 ppm

159L Tetrahydrofuran 5 bis 80 ppm
(Standard)
80 bis 232 ppm

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

hellgelb → hellblau 1 Jahr * T 50 ppm

161 Ethylether 0.056 - 1.4 % 1 3 Jahre T 400 ppm
76Tetrahydrothiophe

n
C4H8S

Tetrahydrothiophe
n

1 bis 10 ppm 4 (400 ml) rosa → blassgelb 2 Jahre T+ 50 ppm

76H Tetrahydrothiophe
n

10 bis 200 ppm 1 (100 ml) rosa → blassgelb 2 Jahre T+ 50 ppm

76M Tetrahydrothiophe
n

10 bis 100
mg/m³

2 (200 ml) rosa → blassgelb 2 Jahre T+ 50 ppm

180Tetramethylendiam
in

Amine 8,5 - 170 ppm 1 lila in gelb 3 Jahre T nv

180L Amine 0.8 - 16 ppm 1 blass geblich
orange

2 Jahre T nv

5LaThionylchlorid Schwefeldioxid 1.44 - 21.6 ppm 2 3 Jahre 1 ppm
122Toluol

C6 H5 CH3
Toluol (10) bis 300 ppm

(Standard)
5 bis 10 ppm
300 bis 690 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → braun 3 Jahre 50 ppm

122L Toluol 2 bis 50 ppm
(Standard)
1 bis 2 ppm
50 bis 100 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

weiß → braun 3 Jahre 50 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

161 Ethylether 0.02 - 0.8 % 1 3 Jahre T 400 ppm
15LTrichloressigsäure Salpetersäure 1 -  37.5 ppm 1 3 Jahre H 1 ppm
132HATrichlorethen

CI2C:CHCI
Trichlorethen 50 bis 500 ppm

(Standard)
20 bis 50 ppm
500 bis 1300
ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rötlich lila 2 Jahre * T n.v.

132H
H

Trichlorethen 0,05 bis 1,0 %
(Standard)
1,0 bis 2,5 %

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → gelblich
braun (braun an
der Abgrenzung)

3 Jahre T n.v.

132L Trichlorethen 2 bis 25 ppm
(Standard)
1 bis 2 ppm
25 bis 70 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → lila 2 Jahre * T n.v.

132LC Trichlorethen 0,1 bis 0,4 mg/l 1 (100 ml) gelb → bläulich lila 2 Jahre * T
132LL Trichlorethen (0,25) bis 4,0

ppm (Standard)
0,125 bis 0,25
ppm
4,0 bis 8,8 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → lila 2 Jahre * T n.v.

132M Trichlorethen 5 bis 100 ppm
(Standard)
2 bis 5 ppm
100 bis 250 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rötlich lila 2 Jahre * T n.v.

180Triethylamin Amine 4,5 - 90 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.3 - 6 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

180Trimethylamin Amine 3,5 - 70 ppm 1 gelb 3 Jahre T nv
180L Amine 0.25 - 5 ppm 1 blass geblich

orange
2 Jahre T nv

3M Ammoniak 25 - 250 ppm 1 3 Jahre 20 ppm
123Trimethylbenzole Xylol 10 - 300 ppm 2 3 Jahre 100 ppm
81LValeriansäure Essigsäure 0.38 - 15 ppm 1 2 Jahre * T 10 ppm
143Vinylacetat

CH3CO2CH:CH2
Vinylacetat 10 bis 100 ppm

(Standard)
5 bis 10 ppm
100 bis 250 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

weiß → braun 3 Jahre + 5 ppm

141 Ethylacetat 0.06 - 0.9 % 1 3 Jahre T 200 ppm
131Vinylchlorid

CH2:CHCI
Vinylchlorid 0,05 bis 1 %

(Standard)
0.025 bis 0,05 %
1 bis 2 %

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelblich braun →
grünlich braun

3 Jahre 1 ppm

131L Vinylchlorid 0,2 bis 3 ppm
(Standard)
0,1 bis 0,2 ppm
3 bis 6,6 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

gelb → rötlich
braun

2 Jahre * T+ 1 ppm

131La Vinylchlorid 1 bis 20 ppm
(Standard)
0,25 bis 0,5 ppm
0,5 bis 1 ppm
20 bis 54 ppm

1 (100 ml)
4 (400 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rötlich
braun

2 Jahre * + 1 ppm

131Lb Vinylchlorid 1 bis 20 ppm
(Standard)
0,25 bis 1 ppm
20 bis 70 ppm

2 (200 ml)
4 (400 ml)
1 (100 ml)

gelb → lila 2 Jahre * T 1 ppm

130LVinylidenchlorid
CH2:CCI2

Vinylidenchlorid 1 bis 14 ppm
(Standard)
0,4 bis 1 ppm
14 bis 40,6 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → rötlich
braun

2 Jahre * + 2 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für Kurzzeitmessungen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

113LVinyltrimethoxysila
n

Isopropyilalkohol 6.5 - 25.0 ppm 2 3 Jahre T 200 ppm

6Wasserdampf
H2O

Wasserdampf 1 bis 18 mg/l
(Standard)
0,5 bis 1 mg/l
18 bis 32 mg/l

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

gelblich grün → lila 3 Jahre T n.v.

6L Wasserdampf (0,05) bis 1 mg/l
(Standard)
1 bis 2 mg/l

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → lila 3 Jahre n.v.

6LP Wasserdampf 3 bis 40
LB/MMCF
(Standard)
40 bis 100
LB/MMCF

1 (100 ml)
1/2 (50 ml)

gelb → grünlich lila
(kann bei hoher
Luftfeuchtigkeit Lila
werden)

3 Jahre T n.v.

30Wasserstoff
H2

Wasserstoff 0,5 bis 2 % 1 (100 ml) gelb → gelblich
braun

3 Jahre n.v.

32Wasserstoffperoxid
H2O2

Wasserstoffperoxid (0,5) bis 10 ppm 5 (500 ml) weiß → gelb 3 Jahre T n.v.

123Xylol
C6H4 (CH3)2

Xylol (10) bis 250 ppm
(Standard)
5 bis 10 ppm
250 bis 625 ppm

1 (100 ml)
2 (200 ml)
1/2 (50 ml)

weiß → braun 3 Jahre 100 ppm

123L Xylol 2 bis 100 ppm
(Standard)
100 bis 200 ppm

2 (200 ml)
1 (100 ml)

weiß → braun 3 Jahre 100 ppm

100A LPG 0.1 - 1.2 % 2 3 Jahre n.v
122L Toluol 100 - 200 ppm 1 3 Jahre 50 ppm
122L Toluol 4 - 100 ppm 2 3 Jahre 50 ppm
122L Toluol 2 - 4 ppm 4 3 Jahre 50 ppm
121α-Pinen Benzol 95 - 1140 ppm 3 3 Jahre nv



Alle Angaben in dieser Liste wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler irgendwelcher Art, etwaige unvollständige oder unrichtige Angaben und insbesondere für Druck- oder Satzfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Polytec  - Röhrchen



Polytec Röhrchen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

108POLYTEC
Brandursachforsch
ung

POLYTEC
Brandursachforsch
ung

Qualitative
Analyse

1 siehe Datenblatt 3 Jahre H

107 POLYTEC I Qualitative
Analyse

3 siehe Datenblatt 3 Jahre H n.v.

25 POLYTEC II Qualitative
Analyse

1 siehe Datenblatt 2 Jahre H n.v.

26 POLYTEC III Qualitative
Analyse

1 siehe Datenblatt 2 Jahre H

27 POLYTEC IV Qualitative
Analyse

1 siehe Datenblatt 1,5 Jahre H

28 POLYTEC V Qualitative
Analyse

1 siehe Datenblatt 1,5 Jahre H



Leopold Siegrist GmbH 

Fon +49 721 6 25 26 50  
E-Mail: info@siegrist.de
www.prüfröhrchen.de

 Polytec (Qualitative Analyse) 

Brandursachenermittlung  (Kerosin/Benzin) Nr. 108 

Detektionsschicht 

 Feuchtefilter 

Leistungsmerkmale 

Anzahl Pumpenhübe 1 (100 ml) 

Dauer der Messung 45 Sekunden 

Farbumschlag: 
Korrektur für Temperatur und Luftfeuchte: 
Lagerzeit: 

siehe Tabelle unten 
nicht notwendig 
3 Jahre 

Reaktionsprinzip            CnH2n+2 + I2O5 + H2SO4  →  I2 

Farbumschlag 

Substanz Konzentration Farbänderung 

Kerosin Niedrig   Weiß → Braun (Schichteintritt) und gelblich Braun. 

  Der gelblich Braune Teil verändert sich allmählich 
  zu Hellrosa. 

Hoch   Weiß → Braun (Schichteintritt) und Hellbraun. 

  Der Hellbraune Teil verändert sich allmählich 
  zu Hellrosa. 

Benzin Niedrig Weiß → Braun 

Hoch Weiß → Gelb (Schichteintritt) und Braun 

Andere Substanzen und deren Beeinträchtigung 

Substanz Farbänderung (nur Störgas) 

Diesel Gleicher Farbwechsel wie bei Kerosin. 

Motorenöl 
Keine Farbänderung. Falls das Öl jedoch Kerosin enthält, zeigt das Prüfröhrchen 
einen ähnlichen Farbwechsel wie bei Kerosin.  

Speiseöl Keine Farbänderung. 

Toluol Braun 

Xylen Braun 

Ethylbenzol Braun 

Kunststofferzeugnisse Keine Farbänderung. 



Siegrist GmbH
Fon: 0721/6252650
E-Mail: info@siegrist.de
www.siegrist.de

POLYTEC I 107
AGW: n.v. KZE: n.v.

CAS-Nummer: n.v.
ETW 1h: n.v. ETW 4h: n.v.

Polytec Röhrchen für qualitative

untere Messgrenze: 30 sekunden / 1 Hub (100 ml) = 3 min.

Lagerzeit: 3 Jahre
Lagerung: kühl

Querempfindlichkeit:
 Substanz  Konzentration  Abweichung  Farbänderung

 Kohlenstoffmonoxid  >= 10 ppm  grün oder braun

 Schwefelkohlenstoff  >= 1 ppm  grün

 Schwefelwasserstoff  >= 1 ppm  grün

 Acrylnitril  >= 500 ppm  gelblich braun

 Acetylen  >= 10 ppm  braun oder grün

 Aceton  >= 1000 ppm  braun oder grün

 Ethylen  >= 70 ppm  braun oder grün

 Benzin  >= 100 ppm  braun

 Cyclohexan  >= 6000 ppm  grün

 Styrol  >= 10 ppm  gelb oder braun

 Trichlorethen  >= 15 ppm  blass braun

 Toluol, Xylol  >= 10 ppm  lila

 tert-Butylalkohol  >= 1500 ppm  braun

 Propan, Propylen  >= 100 ppm  braun

n-Hexan  >= 1800 ppm  grün

 Benzol  >= 20 ppm  braun

Die Minimumkonzentration ist erforderlich um ein Ergebnis zu erhalten.

Reaktionsprinzip:
Substanz + I2O5 + H2S2O7 → I2



POLYTEC III  Nr. 26

    NH3     H2S  CnHm 

Anzahl Pumpenhübe: n = 1 

Dauer der Messung: 30 sec. / 1 Hub (100 ml) 

Lagerzeit: 2 Jahre 

Verfärbung: 
AdS =  am Anfang des Segmentes  
GS = über die gesamte Schicht 
... mm = Verfärbung über die angegebene Strecke 

 Name (Detektionsschicht) 

 Ursprungsfarbe 

NH3 

rosa 

H2S 

gelb 

CnHm 

gelblich braun 

 Reaktionsprinzip 

2NH3 + H2SO4 
 (NH4) 2SO4 

oder 
2R•NH2 + H2SO4 

 (R•NH3) 2SO4 

H2S + HgCl2  
 HSHgCl + HCl 

HCl + Base  
 Chlorid  

CnHm + Cr6+  
+ H2SO4

 Cr3+

Su
bs

ta
nz

en
 u

nd
 M

es
se

rg
eb

ni
ss

e 

Ammoniak 
0,5 ppm  Gelb (AdS) 

5 ppm Gelb (9 mm) 

Schwefelwasserstoff 
0,5 ppm Rot (AdS) 

2 ppm Rot (4 mm) 

Schwefeldioxid 2 ppm Rot (4 mm) 

Salzsäure (HCl) 5 ppm Rot (8 mm) 

Chlor 1 ppm Rot (10 mm) 

Stickstoffdioxid 3 ppm Rot (4 mm)

Butan 500 ppm Dunkelbraun (GS) 

Benzin 
2 ppm grünlich braun (AdS) 

20 ppm grünlich braun (GS) 

LPG 5.000 ppm Dunkelbraun (GS) 



Siegrist GmbH  
Fon +49 721 6 25 26 50 
E-Mail: info@siegrist.de
www.prüfröhrchen.de

POLYTEC II  Nr. 25 

       NH3       SO2       H2S       CO 

Anzahl Pumpenhübe: n = 1 

Dauer der Messung: 1 min. / 1 Hub (100 ml) 

Lagerzeit: 2 Jahre 

Verfärbung: 
AdS =  am Anfang des Segmentes 
GS = über die gesamte Schicht 
... mm = Verfärbung über die angegebene Strecke 

Name (Detektionsschicht) 

Ursprungsfarbe 

NH3 oder Amine 

rosa 

SO2 

blau 

H2S 

weiß 

CO 

gelb 

Reaktionsprinzip 

2NH3 + H2SO4 
→ (NH4)2SO4

oder 
2R•NH2 + H2SO4 
→ (R•NH3)2SO4

SO2+BaCl2 + H2O 
→ BaSO3+2HCl

HCl + Base
→ Chloride

H2S + CuSO4 
→ CuS

CO + Na2Pd(SO3)2 
→ Pd

Su
bs

ta
nz

en
 u

nd
 M

es
se

rg
eb

ni
ss

e 

Ammoniak 
>=0,5 ppm  Gelb (AdS) 

>=5 ppm Gelb (9 mm) 

Salzsäure (HCl) >=5 ppm Gelb (3 mm) 

Chlor >=1 ppm Gelb (3 mm) 

Schwefeldioxid 
>=1 ppm Gelb (AdS) 

>=2 ppm Gelb (6 mm) 

Stickstoffdioxid >=3 ppm Lila (AdS) 

Schwefelwasserstoff >=10 ppm Braun (AdS) 

Kohlenmonoxid >=10 ppm Schwärzlich braun 
(AdS) 

Wasserstoff >=10.000 ppm Schwärzlich braun 
(GS) 

Olefine (KWs) >=10.000 ppm Schwärzlich braun 
(GS) 

Mercaptan >=10 ppm Schwärzlich braun 
(GS) 



PO
LY

TE
C

  I
V 

  
   

   
N

r. 
27

 

A
nz

ah
l P

um
pe

nh
üb

e:
 

n 
= 

1 
R

ea
kt

io
ns

pr
in

zi
p:

 
si

eh
e 

Ta
be

lle
  

D
au

er
 d

er
 M

es
su

ng
: 

30
 s

ec
 p

ro
 H

ub
 (1

00
m

l) 
Ve

rf
är

bu
ng

:  
A

dS
 =

 a
m

 A
nf

an
g 

de
s 

Se
gm

en
te

s 
La

ge
rz

ei
t: 

1,
5 

Ja
hr

e 
G

S 
= 

üb
er

 d
as

 g
es

am
te

 S
eg

m
en

t 

D
et

ek
tio

ns
sc

hi
ch

t  
N

um
m

er
N

am
e

U
rs

pr
un

gs
fa

rb
e

1 N
H

3 
(L

IL
A

) 

2 H
C

l 
(G

EL
B

) 

3 H
2S

 
(W

EI
SS

) 

4 SO
2 

(B
LA

U
) 

5 N
O

2 
(W

EI
SS

) 

6 C
O

 
(G

EL
B

) 

7 C
O

2 
(B

LA
U

) 

R
ea

kt
io

ns
pr

in
zi

p
3N

H
3 
+ 

H
3P

O
4 

→
(N

H
4)

3P
O

4 

H
C

l +
 B

as
e 

→
C

H
LO

R
ID

H
2S

+C
uS

O
4 

→
C

uS

S
O

2 
+ 

B
aC

l 2 
+ 

H
2O

 
→

2H
C

l
H

C
l +

 B
as

e→
 C

hl
or

id

N
O

2 
+ 

C
14

H
16

N
2 

→
C

14
H

14
N

2O
C

O
 +

 N
a 2

P
d(

S
O

3)
2 

→
P

d
C

O
2 
+ 

2K
O

H
 

→
K

2C
O

3

Su
bs

ta
nz

en
 u

nd
 

M
es

se
rg

eb
ni

ss
e 

A
m

m
on

ia
k 

≥ 
 2

5 
pp

m
ge

lb
 (A

dS
) 

≥ 
 1

50
 p

pm
ge

lb
 (G

S
) 

D
ie

th
yl

am
in

e 
≥ 

 2
5 

pp
m

ge
lb

 (A
dS

) 
≥ 

 1
50

 p
pm

ge
lb

 (G
S

) 

Sa
lz

sä
ur

e 
(H

C
l) 

≥ 
 5

 p
pm

ro
t (

A
dS

) 
≥ 

 1
50

 p
pm

ro
t (

G
S

) 

Sc
hw

ef
el

-
w

as
se

rs
to

ff 

≥ 
 1

0 
pp

m
br

au
n 

(A
dS

) 
- 

≥ 
 1

20
 p

pm
br

au
n 

(G
S

) 
- 

≥ 
 2

00
 p

pm
br

au
n(

G
S

) 
du

nk
el

br
au

n 
(A

dS
) 

≥ 
 8

00
 p

pm
br

au
n 

(G
S

) 
du

nk
el

br
au

n 
(G

S
) 

C
hl

or
 

≥ 
 5

 p
pm

ge
lb

 (A
dS

) 
- 

≥ 
 2

0 
pp

m
ge

lb
 (G

S
) 

ge
lb

 (A
dS

) 
≥ 

 5
0 

pp
m

ge
lb

 (G
S

) 
ge

lb
 (G

S
) 

Sc
hw

ef
el

di
ox

id
 

≥ 
 1

0 
pp

m
ge

lb
 (A

dS
) 

≥ 
 5

0 
pp

m
ge

lb
 (G

S
) 

St
ic

ks
to

ffd
io

xi
d 

≥ 
 5

 p
pm

lil
a 

(G
S

) 
ge

lb
or

an
ge

 (A
dS

) 
≥ 

 3
0 

pp
m

lil
a 

(G
S

) 
ge

lb
or

an
ge

 (G
S

) 

A
ce

ty
le

n 
≥ 

 2
00

 p
pm

du
nk

el
br

au
n 

(A
dS

) 
≥ 

 2
.0

00
 p

pm
du

nk
el

br
au

n 
(G

S
) 

K
oh

le
nm

on
ox

id
 

≥ 
 2

5 
pp

m
du

nk
el

br
au

n 
(A

dS
) 

≥ 
 3

0 
pp

m
du

nk
el

br
au

n 
(G

S
) 

Et
hy

le
n 

≥ 
 1

0.
00

0 
pp

m
du

nk
el

br
au

n 
(A

dS
) 

Ph
os

ph
in

 
≥ 

 5
0 

pp
m

du
nk

el
br

au
n 

(A
dS

) 
≥ 

 7
00

 p
pm

du
nk

el
br

au
n 

(G
S

) 

W
as

se
rs

to
ff 

≥ 
 5

0.
00

0 
pp

m
gr

au
  (

A
dS

) 
≥ 

 1
00

.0
00

 p
pm

du
nk

el
br

au
n 

(G
S

) 

M
et

hy
lm

er
ca

pt
an

 
≥ 

 2
00

 p
pm

ge
lb

or
an

ge
 (A

dS
) 

≥ 
 1

.0
00

 p
pm

ge
lb

or
an

ge
 (G

S
) 

Pr
op

yl
en

 
≥ 

 1
0.

00
0 

pp
m

gr
au

 (A
dS

) 
≥ 

 5
0.

00
0 

pp
m

gr
au

 (G
S

) 

K
oh

le
nd

io
xi

d 
≥ 

 5
.0

00
 p

pm
br

au
n 

(A
dS

) 
≥ 

 2
0.

00
0 

pp
m

br
au

n 
(G

S
) 

2 
3 

4 
6 

7
1 

5  



P
O

L
Y

T
E

C
  

V
 

 N
r.

 2
8

 

2B
A

n
z
a

h
l 

P
u

m
p

e
n

h
ü

b
e

: 
n

 =
 1

 
R

e
a

k
ti

o
n

s
p

ri
n

z
ip

: 
 

s
ie

h
e

 T
a

b
e

ll
e

 

D
a

u
e

r 
d

e
r 

M
e

s
s

u
n

g
: 

3
0

 s
e

c
 p

ro
 H

u
b

 (
1

0
0

 m
l)

 
V

e
rf

ä
rb

u
n

g
: 

A
d

S
 =

 a
m

 A
n

fa
n

g
 d

e
s

 S
e

g
m

e
n

te
s

 

L
a

g
e

rz
e

it
: 

1
,5

 J
a

h
re

 
G

S
 =

 ü
b

e
r 

d
a

s
 g

e
s

a
m

te
 S

e
g

m
e

n
t 

D
e

te
k

ti
o

n
s

s
c

h
ic

h
t 

 
N

u
m

m
e

r 
N

a
m

e
 

U
rs

p
ru

n
g

s
fa

rb
e

 

1
 

H
C

l 

(B
la

s
s

g
e

lb
) 

2
 

C
O

C
l 2

 

(W
e

is
s

) 

3
 

S
O

2

(B
la

u
) 

4
 

N
O

2

(S
il

b
e

rw
e

is
s

) 

5
 

H
2

S
 

(S
il

b
e

rw
e

is
s

) 

6
 

H
C

N
 

(O
c

k
e

r)
 

7
 

C
O

 

(G
e

lb
) 

8
 

C
O

2

(L
il

a
) 

R
e

a
k

ti
o

n
s

p
ri

n
z
ip

 
Ind

ika
tor

 
p-

Di
me

thy
l-

am
in-

be
nz

ald
eh

yd
 

Ba
riu

mc
hlo

rid
 un

d 
Ind

ika
tor

 
o-

To
lid

in
Bl

eia
ce

tat
 

Si
lbe

rn
itra

t u
nd

 
Ind

ika
tor

 
So

diu
m 

Sc
hw

efe
lsu

lfid
 

Ne
utr

ali
sa

tio
n 

≥
5 

pp
m

R
ot

 (A
dS

) 
S

a
lz

s
ä

u
re

 (
H

C
l)

 
≥

15
0 

pp
m

R
ot

 (G
S)

 
≥

0,
5 

pp
m

G
el

b 
(A

dS
) 

P
h

o
s

g
e

n
 (

C
O

C
l 2

) 
≥

20
 p

pm
G

el
b 

(G
S)

 
≥

7 
pp

m
G

el
b 

(A
dS

) 
C

h
lo

r 
(C

l 2
) 

≥
50

 p
pm

G
el

b 
(G

S)
 

≥
10

 p
pm

G
el

b 
(A

dS
) 

S
c

h
w

e
fe

ld
io

x
id

 (
S

O
2
) 

≥
50

 p
pm

G
el

b 
(G

S)
 

≥
5 

pp
m

G
el

b 
(A

dS
) 

G
el

b 
(A

dS
) 

S
ti

c
k

s
to

ff
d

io
x

id
 (

N
O

2
) 

≥
30

 p
pm

G
el

b 
(G

S)
 

≥
10

 p
pm

Br
au

n 
(A

dS
) 

≥
20

0 
pp

m
Br

au
n 

(G
S)

 
Pi

nk
 (A

dS
) 

S
c

h
w

e
fe

lw
a

s
s

e
rs

to
ff

 

(H
2
S

) 
≥

80
0 

pp
m

Br
au

n 
(G

S)
 

Pi
nk

 (G
S)

 
≥

5 
pp

m
Pi

nk
 (A

dS
) 

C
y

a
n

w
a

s
s

e
rs

to
ff

 (
H

C
N

) 
≥

30
 p

pm
Pi

nk
 (G

S)
 

≥
25

 p
pm

Sc
hw

ar
zb

ra
un

 (A
ds

) 
K

o
h

le
n

m
o

n
o

x
id

 (
C

O
) 

≥
10

0 
pp

m
Sc

hw
ar

zb
ra

un
 (G

S)
 

≥
50

.0
00

 p
pm

G
ra

u 
(G

S)
 

W
a

s
s

e
rs

to
ff

 (
H

2
) 

≥
10

0.
00

0 
pp

m
Sc

hw
ar

zb
ra

un
 (G

S)
 

≥
0,

5 
pp

m
Pi

nk
 (A

dS
) 

≥
5 

pp
m

Pi
nk

 (G
S)

 
≥

50
 p

pm
Pi

nk
 (G

S)
 

Sc
hw

ar
zb

ra
un

 (A
ds

) 
P

h
o

s
p

h
in

 (
P

H
3
) 

≥
70

0 
pp

m
Pi

nk
 (G

S)
 

Sc
hw

ar
zb

ra
un

 (G
S)

 
≥

20
0 

pp
m

Sc
hw

ar
zb

ra
un

 (A
ds

) 
A

c
e

ty
le

n
 (

A
C

=
A

C
H

) 
≥

2.
00

0 
pp

m
Sc

hw
ar

zb
ra

un
 (G

S)
 

E
th

y
le

n
 (

C
H

2
:C

H
2
) 

≥
10

.0
00

 p
pm

Sc
hw

ar
zb

ra
un

 (A
ds

) 
≥

10
.0

00
 p

pm
G

ra
u 

(A
dS

) 
P

ro
p

y
le

n
 (

C
H

3
C

H
:C

H
2
) 

≥
50

.0
00

 p
pm

G
ra

u 
(G

S)
 

≥
20

0 
pp

m
G

el
bo

ra
ng

e 
(A

dS
) 

M
e

th
y

lm
e

rc
a

p
ta

n
 (

C
H

3
S

H
) 

≥
1.

00
0 

pp
m

G
el

bo
ra

ng
e 

(G
S)

 
≥

5.
00

0 
pp

m
Br

au
n 

(A
dS

) 

S
u

b
s

ta
n

z
e

n
 u

n
d

 

M
e

s
s

e
rg

e
b

n
is

s
e

 

K
o

h
le

n
d

io
x

id
 (

C
O

2
) 

≥
20

.0
00

 p
pm

Br
au

n 
(G

S)
 

1 
 2

 
   

3 
   

4 
  5

 
   

 6
   

   
   

7 
   

  8
 



Alle Angaben in dieser Liste wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler irgendwelcher Art, etwaige unvollständige oder unrichtige Angaben und insbesondere für Druck- oder Satzfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Airtec  - Röhrchen



Airtec Prüfröhrchen

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

1AKohlenmonoxid
CO

Kohlenmonoxid 5 bis 50 ppm 100 ml/min
(300 ml)

gelb -> schwärzlich
braun

3 Jahre H 30

2AKohlenstoffdioxid
CO2

Kohlenstoffdioxid 250 bis 3000
ppm

100 ml/min
(500 ml)

orangegelb → gelb 3 Jahre H 5000

2Ag Kohlenstoffdioxid 200 bis 3000
ppm

100 ml/min
(150 ml)

blassblau → lila 3 Jahre 5000
ppm

109AOelnebel Oelnebel 0,3 bis 1,5
mg/m³

1000 ml/min
(60000 ml)

weiß → grünlich
braun

30 Monate H

109AD Oelnebel 0,1 bis 0,2
mg/m³
0,2 bis 5,0
mg/m³
(Standard)

1000 ml/min
(40000 ml)

1000 ml/min
(20000 ml)

blassrot →
blassblau

2 Jahre H

11AStickoxide
NO + NO2

Stickoxide 0,02 bis 0,7 ppm
(Standard)
0,06 bis 2 ppm

100 ml/min
(500 ml)

100 ml/min
(200 ml)

weiß → bläulich
grün

3 Jahre

6AWasserdampf
H2O

Wasserdampf 10 bis 80 mg/m³ 100 ml/min
(500 ml)

gelb → grün 3 Jahre T

6Ag Wasserdampf 150 bis 3000
mg/m³

300 ml/min
(300 ml)

grün → lila 3 Jahre T

6AH Wasserdampf 500 bis 5000
ppm

300 ml/min
(300 ml)

grün → lila 3 Jahre T



Alle Angaben in dieser Liste wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler irgendwelcher Art, etwaige unvollständige oder unrichtige Angaben und insbesondere für Druck- oder Satzfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Passivsammler - Dosi Tubes



Passivsammler

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

151TPAceton
CH3COCH3

Aceton (25) bis 800 ppm 100 ml/min
(1000 ml)

gelb → rot 2 Jahre T 500 ppm

191TPAcrylnitril
CH2:CHCN

Acrylnitril 0.2 bis 3.0 pm
(Standard)
3.0 bis 12.6 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → rosa 2 Jahre nv

121TPBenzol, TWIN Benzol, TWIN 0,1 bis 5 ppm
5 bis 14,5 ppm

100ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

weiß → braun 2 Jahre

121PBenzol
C6H6

Benzol (250) bis 3000
µg/m³

50 ml/min
(3000 ml)

weiß → braun 2 Jahre +

8TPChlor
CI2

Chlor 0,05 bis 0,6 100 ml/min rosa → weiß 2 Jahre 0.5 ppm

12TPCyanwasserstoff
HCN

Cyanwasserstoff 0.3 bis 4.5 ppm
(Standard)
4.5 bis 9.0 ppm

100 ml/min
(1000ml)
50 ml/min
(500ml)

gelb → rosa 1 Jahr 0,9 ppm

122PEthylbenzol Toluol 110 bis 2750
µg/m³

200 ml/min x
30 min

2 Jahre + 50 ppm

163TPEthylenoxid
C2H4O

Ethylenoxid 0,1 bis 5 ppm 50 ml/min
(500 ml)

gelb → blass
orange

1 Jahr * +

163TP
M

Ethylenoxid 1 bis 50 ppm 50 ml/min
(500 ml)

gelb → rötlich
braun

1 Jahr * +

17TPFluorwasserstoff
HF

Fluorwasserstoff 0.05 bis 3.0 ppm
(Standard)
3.0 bis 9.0 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → braun 2 Jahre 1 ppm

91TPFORMALDEHYD,
HCHO

FORMALDEHYD,
HCHO

(0,01) bis 0,50
ppm
0,50 bis 1,75
ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb -> blass
orange

1 Jahr

91PFormaldehyd
HCHO

Formaldehyd 0,02 bis 0,4 ppm
0,4 bis 1,44 ppm

200 ml/min
(6000 ml)

200 ml/min
(2000 ml)

gelb → rosa 1 Jahr * 0.3 ppm

91PL Formaldehyd (0,01) bis 0,20
ppm
0,20 bis 0,80
ppm

200 ml/min
(6000 ml)

200 ml/min
(2000 ml)

blass gelb → rosa 1 Jahr *

4SH2S Odour
Röhrchen
H2S

H2S Odour
Röhrchen

10 bis 200 ppb 150 ml/min gelb → lila 1,5 Jahre * T+ 5 ppm

113TPIsopropylalkohol
CH3CH(OH)CH3

Isopropylalkohol 20 bis 200 ppm
200 bis 400 ppm

100 ml/min
(1000 ml)

100 ml/min
(500 ml)

blass rosa → blass
blau

2 Jahre 200 ppm

111TPMethanol
CH3OH

Methanol 20 bis 300 ppm 50 ml/min
(500 ml)

blass rosa → blass
blau

2 Jahre 100 ppm

152TPMethylethylketone
CH3 CO C2H5

Methylethylketone 20 bis 300 ppm 100 ml/min
(1000 ml)

gelb → rot 2 Jahre * 200 ppm

102TPN-Hexan
CH3 (CH2)4 CH3

N-Hexan 2 bis 80 ppm 100 ml/min
(1000 ml)

gelblich braun →
grünlich braun

3 Jahre 50 ppm

127Pp-Dichlorbenzol
C6H4Cl2

p-Dichlorbenzol 100 bis 3000
µg/m³

100 ml/min
(3000 ml)

gelb → blass
rötlich lila

2 Jahre 2 ppm

4TPSchwefelwassersto
ff
H2S

Schwefelwassersto
ff

0.1 bis 1.6 ppm
(Standard)
1.6 bis 2.88 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → rosa 2 Jahre 5 ppm

9PStickstoffdioxid
NO2

Stickstoffdioxid 0,02 bis 0,20
ppm

100 ml/min
(3000 ml)

weiß →
orangelisch braun

2 Jahre 0.5 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Passivsammler

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

124SStyrol
C6H5CH:CH2

Styrol 0,2 bis 4,0 ppm Messgeschwi
ndigkeit:

200ml/min

weiß → gelb 3 Jahre + 20 ppm

133PTetrachlorethylen
CI2C:CHI2

Tetrachlorethylen 20 bis 300 µg/m³
300 bis 720
µg/m³

100 ml/min
(3000 ml)

100 ml/min
(1500 ml)

gelb → lila 2 Jahre + 10 ppm

133TP Tetrachlorethylen 2,5 bis 40 ppm
40 bis 84 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → rötlich lila 2 Jahre + 10 ppm

122PToluol
C6H5CH3

Toluol 100 bis 2500
µg/m³
2500 bis 7000
µg/m³

200 ml/min
(6000 ml)

200 ml/min
(2000 ml)

weiß → blass
braun

2 Jahre + 50 ppm

122TP Toluol 2 bis 80 ppm 100 ml/min
(1000 ml)

weiß → braun 2 Jahre + 50 ppm

132PTrichlorethen
CI2C:CHCI

Trichlorethen 20 bis 500 µg/m³
500 bis 1200
µg/m³

100 ml/min
(3000 ml)

100 ml/min
(1500 ml)

gelb → lila 2 Jahre +

132TP Trichlorethen 1 bis 15 ppm
15 bis 33 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → rötlich lila 2 Jahre +

131PVinylchlorid
CH2:CHCI

Vinylchlorid 50 bis 1500
µg/m³

100 ml/min
(3000 ml)

gelb → blass
rötlich lila

2 Jahre + 1 ppm

131TP Vinylchlorid 0.2 bis 3.0 ppm
(Standard)
3.0 bis 9.6 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → rötlich lila 3 Jahre 1 ppm

123TPXylol
C6H4 (CH3)2

Xylol 2 bis 80 ppm 100 ml/min
(1000 ml)

weiß → braun 2 Jahre + 50 ppm

122PXylole Toluol 540 bis 13500
µg/m³

200 ml/min x
30 min

2 Jahre + 50 ppm



Alle Angaben in dieser Liste wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler irgendwelcher Art, etwaige unvollständige oder unrichtige Angaben und insbesondere für Druck- oder Satzfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Pumpenröhrchen



Prüfröhrchen für autom. Pumpe

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

151TPAceton
CH3COCH3

Aceton (25) bis 800 ppm 100 ml/min
(1000 ml)

gelb → rot 2 Jahre T 500 ppm

191TPAcrylnitril
CH2:CHCN

Acrylnitril 0.2 bis 3.0 pm
(Standard)
3.0 bis 12.6 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → rosa 2 Jahre nv

121TPBenzol, TWIN Benzol, TWIN 0,1 bis 5 ppm
5 bis 14,5 ppm

100ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

weiß → braun 2 Jahre

121PBenzol
C6H6

Benzol (250) bis 3000
µg/m³

50 ml/min
(3000 ml)

weiß → braun 2 Jahre +

8TPChlor
CI2

Chlor 0,05 bis 0,6 100 ml/min rosa → weiß 2 Jahre 0.5 ppm

12TPCyanwasserstoff
HCN

Cyanwasserstoff 0.3 bis 4.5 ppm
(Standard)
4.5 bis 9.0 ppm

100 ml/min
(1000ml)
50 ml/min
(500ml)

gelb → rosa 1 Jahr 0,9 ppm

122PEthylbenzol Toluol 110 bis 2750
µg/m³

200 ml/min x
30 min

2 Jahre + 50 ppm

163TPEthylenoxid
C2H4O

Ethylenoxid 0,1 bis 5 ppm 50 ml/min
(500 ml)

gelb → blass
orange

1 Jahr * +

163TP
M

Ethylenoxid 1 bis 50 ppm 50 ml/min
(500 ml)

gelb → rötlich
braun

1 Jahr * +

17TPFluorwasserstoff
HF

Fluorwasserstoff 0.05 bis 3.0 ppm
(Standard)
3.0 bis 9.0 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → braun 2 Jahre 1 ppm

91TPFORMALDEHYD,
HCHO

FORMALDEHYD,
HCHO

(0,01) bis 0,50
ppm
0,50 bis 1,75
ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb -> blass
orange

1 Jahr

91PFormaldehyd
HCHO

Formaldehyd 0,02 bis 0,4 ppm
0,4 bis 1,44 ppm

200 ml/min
(6000 ml)

200 ml/min
(2000 ml)

gelb → rosa 1 Jahr * 0.3 ppm

91PL Formaldehyd (0,01) bis 0,20
ppm
0,20 bis 0,80
ppm

200 ml/min
(6000 ml)

200 ml/min
(2000 ml)

blass gelb → rosa 1 Jahr *

4SH2S Odour
Röhrchen
H2S

H2S Odour
Röhrchen

10 bis 200 ppb 150 ml/min gelb → lila 1,5 Jahre * T+ 5 ppm

113TPIsopropylalkohol
CH3CH(OH)CH3

Isopropylalkohol 20 bis 200 ppm
200 bis 400 ppm

100 ml/min
(1000 ml)

100 ml/min
(500 ml)

blass rosa → blass
blau

2 Jahre 200 ppm

111TPMethanol
CH3OH

Methanol 20 bis 300 ppm 50 ml/min
(500 ml)

blass rosa → blass
blau

2 Jahre 100 ppm

152TPMethylethylketone
CH3 CO C2H5

Methylethylketone 20 bis 300 ppm 100 ml/min
(1000 ml)

gelb → rot 2 Jahre * 200 ppm

102TPN-Hexan
CH3 (CH2)4 CH3

N-Hexan 2 bis 80 ppm 100 ml/min
(1000 ml)

gelblich braun →
grünlich braun

3 Jahre 50 ppm

127Pp-Dichlorbenzol
C6H4Cl2

p-Dichlorbenzol 100 bis 3000
µg/m³

100 ml/min
(3000 ml)

gelb → blass
rötlich lila

2 Jahre 2 ppm

4TPSchwefelwassersto
ff
H2S

Schwefelwassersto
ff

0.1 bis 1.6 ppm
(Standard)
1.6 bis 2.88 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → rosa 2 Jahre 5 ppm

9PStickstoffdioxid
NO2

Stickstoffdioxid 0,02 bis 0,20
ppm

100 ml/min
(3000 ml)

weiß →
orangelisch braun

2 Jahre 0.5 ppm

T: Temperatur-Korrektur   H: Feuchte-Korrektur   +: Doppelröhrchen   ++: Neun Röhrchen   *: kühl lagern Korrekturfaktor laut Tabelle



Prüfröhrchen für autom. Pumpe

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

124SStyrol
C6H5CH:CH2

Styrol 0,2 bis 4,0 ppm Messgeschwi
ndigkeit:

200ml/min

weiß → gelb 3 Jahre + 20 ppm

133PTetrachlorethylen
CI2C:CHI2

Tetrachlorethylen 20 bis 300 µg/m³
300 bis 720
µg/m³

100 ml/min
(3000 ml)

100 ml/min
(1500 ml)

gelb → lila 2 Jahre + 10 ppm

133TP Tetrachlorethylen 2,5 bis 40 ppm
40 bis 84 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → rötlich lila 2 Jahre + 10 ppm

122PToluol
C6H5CH3

Toluol 100 bis 2500
µg/m³
2500 bis 7000
µg/m³

200 ml/min
(6000 ml)

200 ml/min
(2000 ml)

weiß → blass
braun

2 Jahre + 50 ppm

122TP Toluol 2 bis 80 ppm 100 ml/min
(1000 ml)

weiß → braun 2 Jahre + 50 ppm

132PTrichlorethen
CI2C:CHCI

Trichlorethen 20 bis 500 µg/m³
500 bis 1200
µg/m³

100 ml/min
(3000 ml)

100 ml/min
(1500 ml)

gelb → lila 2 Jahre +

132TP Trichlorethen 1 bis 15 ppm
15 bis 33 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → rötlich lila 2 Jahre +

131PVinylchlorid
CH2:CHCI

Vinylchlorid 50 bis 1500
µg/m³

100 ml/min
(3000 ml)

gelb → blass
rötlich lila

2 Jahre + 1 ppm

131TP Vinylchlorid 0.2 bis 3.0 ppm
(Standard)
3.0 bis 9.6 ppm

100 ml/min
(1000 ml)
50 ml/min
(500 ml)

gelb → rötlich lila 3 Jahre 1 ppm

123TPXylol
C6H4 (CH3)2

Xylol 2 bis 80 ppm 100 ml/min
(1000 ml)

weiß → braun 2 Jahre + 50 ppm

122PXylole Toluol 540 bis 13500
µg/m³

200 ml/min x
30 min

2 Jahre + 50 ppm



Alle Angaben in dieser Liste wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler irgendwelcher Art, etwaige unvollständige oder unrichtige Angaben und insbesondere für Druck- oder Satzfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Solution Tubes



Solution tubes

Gas oder Dampf

Chemische
Formel

Röhrchen Nr. und
Bezeichnung

Messbereich
(ppm)

Anzahl
Pumpenhübe

Farbwechsel Lagerzeit
(Jahre)

Notiz AGW

221LBromide Ion (Br-) Solution Tube, Cl2
in Lösung

55 bis 2200 mg/l 3 Jahre

221LL Solution Tube, Cl2
in Lösung

24 bis 480 mg/l 3 Jahre

211Schwefel Ion
S²-

Schwefel Ion 1 bis 100 ppm weiß → braun 3 Jahre

211HSchwefel-Ion
S²-

Schwefel-Ion 10 bis 1000 ppm weiß → braun 3 Jahre

211LL Schwefel-Ion 0.5 bis 20 ppm weiß → braun 3 Jahre
211M Schwefel-Ion 2 bis 300 ppm weiß → braun 3 Jahre
273Solution Tube,

Chrom VI in
Lösung
Cr6+

Solution Tube,
Chrom VI in
Lösung

(0,5) bis 50 mg/l weiß → gelb 3 Jahre T

221L Solution Tube, Cl2
in Lösung

(25) bis 1000
mg/l

braun → weiß 3 Jahre

221LL Solution Tube, Cl2
in Lösung

10 bis 200 mg/l braun → weiß 3 Jahre

281 Solution Tube,
Eisen in Lösung

(5) bis 50 mg/l weiß → orange 3 Jahre

222 Solution Tube,
Freies Chlor
Lösung

0,1 bis 10 mg/l weiß → rötlich
orange

2 Jahr

284 Solution Tube,
Kupfer in Lösung

(1) bis 20 mg/l weiß → orange 2 Jahre *

291 Solution Tube,
Nickel in Lösung

(5) bis 50 mg/l weiß → rot 3 Jahre

218 Solution Tube, O3
IN LOESUNG

(1) bis 10 mg/l blassblau -> weiß 3 Jahre

271 Solution Tube,
Quecksilber
Lösung

1 bis 20 mg/l blass orange →
bläulich lila

3 Jahre

211 Solution Tube,
SULFID IN
LOESUNG,S

1 bis 100 ppm weiß -> braun 3 Jahre

211H Solution Tube,
SULFID IN
LOESUNG

10 bis 1000 ppm weiß -> braun 3 Jahre

211LL Solution Tube,
SULFID IN
LOESUNG

0,5 bis 20 ppm weiß -> braun 3 Jahre

211M Solution Tube,
SULFID IN
LOESUNG

2 bis 300 ppm weiß -> braun 3 Jahre

285 Solution Tube, Zink
In Lösung

3 bis 20 mg/l blassorange →
rötlich lila

3 Jahre T



Alle Angaben in dieser Liste wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler irgendwelcher Art, etwaige unvollständige oder unrichtige Angaben und insbesondere für Druck- oder Satzfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Zubehör



Zubehör für das Gastec-System 

Gastec Probenahmepumpe 

Bestell-Nr. GV-100S 

Gastec Probenahmepumpe 
mit Zählwerk  

Bestell-Nr. GV-110S

Einhandadapter

Bestell-Nr. GV-700

Schlauchadapter für Entnahme- 
lanze (für Warngeräte mit Pumpe)

Bestell-Nr. 15380

Prüfröhrchenhalterung 
Single

Bestell-Nr. 15381

Verlängerungsschlauch 

5 m   
Bestell-Nr. 351A

10 m   
Bestell-Nr. 351A-10

30 m   
Bestell-Nr. 351A-30

Sonde für begaste Container

Bestell-Nr. 380

Entnahmelanze

Bestell-Nr. 15379

Prüfröhrchenhalterung 
Twin

Bestell-Nr. 15382



Zubehör für das Gastec-System 

Halterung für Airtec-Prüfröhrchen 
und Ersatzteil für Verlängerungs-
schlauch mit 5 oder 10 m Länge

Bestell-Nr. 357

Ersatzteil für Verlängerungsschlauch 
mit 30 m Länge 

Bestell-Nr. 358

Strömungsprüfungs-Set

Bestell-Nr. 500

Halterung für Passivsammler

Bestell-Nr. 710

Schultertasche

Bestell-Nr. 16266

Sonde für heiße Gase 

Bestell-Nr. 340

Halterung für Sonde

Bestell-Nr. 345A

Teleskopverlängerungsstab 

Bestell-Nr. 350BP-2

Gastec Handbuch  
(englische Version)

Bestell-Nr. 12959

Gastec Anleitungs-CD 
(deutsche Version)

Bestell-Nr. 14336



Safety-Sets    Einsatzkoffer

Umfangreicher Einsatzkoffer für die 
Analyse von Begasungsmitteln/-
rückständen und weiteren toxischen 
Stoffen in Containern und anderen 
Transportmitteln.
Inhalt: 14 Packungen Gastec Prüfröhrchen 
für stoffbezogene Kurzzeitmessungen, 
Polytec IV (27), Polytec I (107), GV-100S  
mit Zubehör, Prüfröhrchenhalterung 
Single und Twin, Schlauchadapter, Ent-
nahmelanze, Handbuch, Anleitungs-CD, 
inklusive Sortimo Koffer 350
Bestell-Nr. 15519

SGS-01 TB

SGS-02 TE

SGS-03 TI

SGS-03 TI DD

SGS-10 K-TG1

SGS-12 K (GWG)

SGS-13 K (vfdb)

SGS-14 K (Container)

Alle Angaben in dieser Liste wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler irgendwelcher Art, etwaige unvollständige oder unrichtige Angaben und insbesondere für Druck- oder Satzfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Einsatzkoffer zur Bestimmung 
unbekannter Gase anhand 
Messschema TG1 mit Polytec I.
Inhalt: GV-100S mit Zubehör, Polytec I 
(107), 11 Prüfröhrchen (Nr. 141, 128, 151L, 
135, 111L, 4LL, 1L, 14L, 3La, 12L, 8La),  
Verlängerungsschlauch 5m, Verbindungs-
stücke, Strömungsprüfungs-Set, Hand-
buch, Anleitungs-CD, Messschema, Koffer 
Bestell-Nr. 14425
SGS-10 K-TG1E (ohne Abbildung)
Inhalt: wie Einsatzkoffer SGS-10 K-TG1 
zusätzlich ergänzt mit Polytec IV (27) 
Bestell-Nr. 14426

Einsatzkoffer nach DIN 14555 Teil 12  
für GW-G. Für zahlreiche Mess-
möglichkeiten zur Ermittlung der 
ETW- und AGW-Werte, um taktische 
Einsatzmaßnahmen zu treffen. 

Inhalt: 25 Packungen mit Gastec Prüf-
röhrchen gemäß DIN 14555-12, GV-100S 
mit Zubehör, Verlängerungsschlauch 5 m,  
Verbindungsstücke, Strömungsprüfungs-
Set, Handbuch, Anleitungs-CD,  
inklusive Sortimo Koffer 350 
Bestell-Nr. 14373

Einsatzkoffer nach vfdb. Für zahl-
reiche Messmöglichkeiten zur Ermitt-
lung der ETW- und AGW-Werte. 

Inhalt: 46 Packungen mit Gastec Prüf-
röhrchen gemäß vfdb, GV-100S mit 
Zubehör, Verlängerungsschlauch 5 m,  
Verbindungsstücke, Strömungsprüfungs-
Set, Handbuch, Anleitungs-CD,  
inklusive Sortimo Koffer 350
Bestell-Nr. 14372

Schnelltest-Set: Wie Set SGS-01 TB, 
jedoch erweitert mit Prüfröhrchen  
für die Detektion weiterer Stoffe. 

Inhalt: GV-100S mit Zubehör, Polytec 
IV (27), Polytec I (107), Salzsäure (14L), 
Blausäure (12L), Phosgen (16), Methanol 
(111L), Nitrose Gase (10), Petrol (101L),  
LPG (100A), Anleitungs-CD 
Bestell-Nr. 14338

Individuelles Schnelltest-Set  
für häufig auftretende Gefahr- 
stoffe im Brand-, Gefahrgut  
und Umwelteinsatz. 

Inhalt: GV-100S mit Zubehör,  
individuelles Gastec Prüfröhrchen- 
Set, Anleitungs-CD, Schultertasche
Bestell-Nr. 14421

Schnelltest-Set für häufig  
auftretende Gefahrstoffe im 
Brand-, Gefahrgut- und 
Umwelteinsatz. 

Inhalt: Gastec Probenahmepumpe  
GV-100S mit Zubehör, Polytec IV (27), 
Polytec I (107), Anleitungs-CD 
Bestell-Nr. 14337

Schnellnachweis-Set für die 
arbeits- und sicherheitstechnische 
Überwachung bei Desinfektions-  
und Dekontaminationseinsätzen.

Inhalt: GV-100S mit Zubehör, Polytec I  
(107), Polytec IV (27), Essigsäure (81), 
Wasserstoffperoxid (32), Formaldehyd 
(91M), 1 Packung Indikatorpapier, 
Anleitungs-CD 
Bestell-Nr. 14451
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Siegrist GmbH 
Messtechnik · Umweltschutz

An der Tagweide 6 

D-76139 Karlsruhe
Fon +49 721 62526-50
Fax +49 721 62526-76
E-Mail  info@siegrist.de
www.siegrist.de

Stand Nov 21
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